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IV. Pfehled pouzitych symbol a znaéek

w

Vodohospodarska ¢ast :

cov Cistirna odpadnich vod
RS fidici systém
ov odpadni voda

HP hrubé preddcisténi
C esle

LP lapak pisku
AN aktivacéni nadrz

DM dmycharna

DN dosazovaci nadrz

USN uskladfovaci nadrz

CS &erpaci stanice

BSKs biochemicka spotieba kysliku, 5dni, 20‘_’C '
CHSK; chemicka spotfeba kysliku (CHSK-Cr dichromanova metoda)
NL nerozpusténé latky

N-NH4 dusik amoniakalni

N-NO, dusik dusitanovy

N-NO; dusik dusi€énanovy

Ncelk dusik CE"(OV)’/

P fosfor celkovy

Q ramérny denni pritok spiagk

QZ; rpnaximélni denni pritok splaskl = Q24 * kd

Qv vypoctovy pritok splaskd = Q24 * E<d * kh L
Qhm maximalni hodinovy priitok splaskd = Q24 * kd * kh
Qg Spickovy pritok splaskl = 924 *kd " kh

Kqg koeficient denni nerovhomérnosti _

Kn koeficient hodinové nerovnomérnosti

DN xxxx profil potrubi

CAN koncentrace kalu v aktivaéni nadrzi

COK koncentrace recirkulovaného kalu

Bx zatizeni kalu

Bv objemoveé zatizeni

HRT doba zdrzeni

WAN objem aktivacni nadrze

WDN objem dosazovaci nadrze

ADN plocha dosazovaci nadrze
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1 Uvodni éast
Pro zpracovani PR byly pouzity tyto podklady:

- projekt pro stavebni povoleni, provadéci projekt COV
- provozni a montazni predpisy jednotlivych zafizeni

Obsluha je povinna se prokazatelné seznamit s PR, privodni dokumentaci zafizeni, provoznimi
pfedpisy, obsluhou a udrzbou zafizeni. Je povinna zabranit jakékoliv neodborné manipulaci se
zafizenim. Obsluhu a udrZbu strojniho zafizeni mohou provadét pouze osoby, které:
- jsou starsi 18 let, jsou dusevné a fyzicky k této praci zplisobilé a maji potiebnou kvalifikaci
- absolvovaly prisludné teoretické a praktické zaskoleni o provozu strojniho zafizeni, o
bezpecnostnich,hygienickych a protipoZarnich opatfenich a vykonaly s tispéchem zkousky
odpovidajici jejich pracovnimu zafizeni
- podrobily se vstupni Iékafské prohlidce
- zucastiuji se periodického $koleni o provozu kanalizace, bezpeénosti a hygiené prace ;a

protipozarnich opatfeni. Zaskolovani novych pracovnik(l, periodické instruktaze a
prezkuSovani provadéji pracovnici provozovatele zpiisobili pro tuto &innost.

Obsluha COV je povinna :

- seznamit se zafizenim a provozem GOV

- provozovat COV v souladu s provoznim fadem

- dodrzovat veSkera ustanoveni Navod( na obsluhu a udrzbu strojniho zafizeni
- musi zabezpecit stalé a spolehlivé funkce strojniho zatizeni

- musi dodrZovat v8echny zékonné a podnikové pfedpisy o bezpeénosti a hygiené prace,
podrobit se periodickym zdravotnim prohlidkam

- udrZovat a opravovat zafizeni tak, aby nedochézelo k nadmérnému opotiebovani

- udrzovat pofadek ve svéfenych objektech a zabranit neopravnénym osobam k pfistupu a
manipulaci se zafizenim

- hlasit vSechny poruchy strojniho zafizeni odpovédnému pracovnikovi

- dbat o bezporuchové, stalé a hospodarné provozovani strojniho zafizeni COV

- udrzovat pofadek a Cistotu na pracovisti

- seznamit se zafizenim COV a s technickou dokumentaci uloZenou na GOV

- vést fadné vsechny potifebné provozni zaznamy

- provadét provozni méfeni dle provozniho tadu COV

Béhem provozu jsou dale pribézné dopliiovany a upfesfiovany podklady na zakladé poznatki a
zkusenosti z provozu, obsluhy a udrZzby. Kontrola dodrzovani PR pfislusi vedeni organizace

provozovatele, organu povéfenému kontrolou provozu, pfislu§nému vodohospodarskému organu
a komisi provadéjici technicko-bezpecnostni prohlidky kanalizace v rozsahu jeji plisobnosti.
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1.1 Obecna c¢ast

Spravni Uzemi

Ptedmétna COV se nachazi v lokalité Olomouckého kraje, v katastralnim tizemi Phiovice.

1.2 Zakladni udaje o COV

1.2.1 Projektované parametry zatizeni

Hydraulické zatizeni
Kapacita COV je navrhovana pro &iéténi odpadnich vod produkovanych v koneéné fazi :

bilangni zatizeni COV 1600 EO
(z toho Piiovice 850 EO a Zerotin 750 EQ)

Navrhové hodnoty hydraulické — zatizeni COV bilanéni hodnoty

Primérny denni pfitok Q 4

Maximalni hodinovy pfitok Q,

Latkové zatizeni

Parametr Zatizeni COV bilanéni hodnoty
CHSKcr (kg/d) 192
BSKs (kg/d) 96
NL (kg/d) 88
Neei. (kg/d) 17,6
Peei (kg/d) 4

1.2.2 Predepsané parametry na odtoku

Parametry na odtoku z COV v obci Priovice se budou fidit rozhodnutim Méstského aradu v Litovli,
odboru Zivotniho prostfedi, €.j. ZP-3730, 5243/1/08-Pa, ze dne 11.11.2008 o Povoleni k vypousténi
odpadnich vod z COV

Datum zpracovani: 30.04.2012
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Vynatek z rozhodnuti:

Limity vypousténého znecisténi :

- pfipustné mnozstvi vypousténych odpadnich vod:

Qprim Qmax Qmax mésiéni Q roéni

228 /s 53I/s 5952 m* 70 080 m®

- pfipustné mnozstvi znecisténi:

Ukazatel Hodnota "p” Hodnota "'m” Bilance
mg/l mg/l t/rok
BSK; 15 25 1,05
CHSK, 70 100 4,91
NL 20 30 1,4
N-NH, 5 15 0,35
Peeik 2 6 0,07

Pl pripustna hodnota stanovena typem vzorku A podle poznamky 3) k tabulce 1 pfilohy &.4

NV £.61/2003 Sb. a pozdéjsich predpisl
| R———— maximalni pfipustna hodnota koncentraci pro rozbory prostych vzork(

» Kvalita vypousténych odpadnich vod bude kontrolovana 12x ro&né (mésiéné) na odtoku z COV
odbérem dvouhodinového smésného vzorku ziskaného slévanim 8 objemové stejnych vzorkd
v intervalu 15minut.

e Odbér vzorkl a méfeni jakosti vypousténych odpadnich vod bude zajigtovano laboratofi
uvedenou ve Véstniku MZP CR.

e Mnozstvi vypousténé odpadni vody bude méfeno induk&nim priitokomérem.

e Doklady o mnoZstvi a kvalit¢ vypoust&énych odpadnich vod budou uchovany pro pfipadnou
kontrolu.

e Platnost povoleni: do 30.12.2018

Napojena kanalizace

Vypousténi odpadnich vod do stokové sité se Fidi kanalizacnim fadem stokové sité a neni sougasti
tohoto navrhu provozniho fadu pro COV. Pitékajici odpadni vody budou mit charakter béznych
komunalnich vod.

Datum zpracovani: 30.04.2012
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2  Popis COV

1. gistirna pro obec Priovice

2. typ cistirny mechanicko-biologicka

3. generalni projektant Agroprojekt Olomouc

4. dodavatel stavebni ¢asti Tenza, a.s.
5. dodavatel technologické ¢asti Hakov, a.s
6. stavba zahajena 01/2010

7. stavba ukonéena 04/2011

8. COV uvedena do zkusebniho provozu 04/2011

9. projektova kapacita (podet pfipojenych EO) 1600

10. recipient potok Oskava

2.1 Clenéni technologické ¢asti na provozni soubory

PS01 - (:ZOV — Strojne technologicka ¢ast .
PS02 - CQV - Provozni rozvody silnoproudu a ASR

2.2 Popis technologie

Cistirna se sklada ze tfi samostatnych objektil — provozni budovy, biologické linky a kalojemu.
Technologie COV se sklada z mérnych achet na pfitoku, mechanického predgisténi na strojné
stiranych Ceslich v provozni budové, dale selektoru, biologické linky, kde je v kruhové aktivaéni nadrzi
vestavéna nerezova vertikalni dosazovaci nadrz. Aktivaéni nadrz je navriena jako obé&hova
a je vybavena jemnobublinovou tlakovou aeraci a michanim ponornym vrtulovym michadlem. Zdrojem
vzduchu jsou dmychadla umisténa ve dmycharné provozni budovy. Dmychadla pracuji v zapojeni
2+0, tj. jedno pracovni a jedno zalozni. Vykon dmychadel je fizen kyslikovou sondou. Piebyte¢ny kal
je z biologické linky odCerpavan na kalojem, kde je gravitatn& zahustovan. Po zahusténi je kal
odvodfiovan na lince odvodnéni kalu vybavené dekanta¢ni odstiedivkou, umisténou v provozni
budoveé.

2.2.1 Mérné sachty na pfritoku

Odpadni voda je pfivadéna tlakovou kanalizaci do dvojice mérnych $achet umisténych
za provozni budovou. $achty jsou vybaveny indukénimi pritokoméry DN8Q, které slouzi jako méfidlo
pro jednotlivé obce (Phovice, Zerotin). Oba vytlaky je mozné uzaviit a vodu vést obtokem do $achty
obtoku COV.

Vytlatna potrubi jsou zalsténa do spole¢né Sachty, ze které voda gravita¢né natéka potrubim
do Zlabu strojné stiranych cesli.

Datum zpracovani: 30.04.2012
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2.2.2 Mechanické predcéisténi

Odpadni voda ze spojné $achty pritéka gravitatné na strojné stirané &esle, na kterych dochazi
k mechanickému pfedgisténi odpadnich vod. Cesle maji prdlinu 3 mm. Shrabky z esli padaji
gravitacné do plastové nadoby. Mechanicky predcisténa voda natéka dale gravitaéné na biologickou
linku. V pfipadé potieby odstavky Eesli je mechanické predgisténi vybaveno obtokovym kanalem
s ru¢nimi Ceslemi o pruling 30mm. Pro moznost uzavieni Zlabl slouzi 4 ks ru¢nich hraditek.

2.2.3 Biologicka linka

Po mechanickém pfed¢isténi natékd odpadni voda pres selektorovou komoru, ktera je
provzdusiiovana jemnobublinovymi provzdustiovaéi do nizkozatizené aktivaéni nadrze pracuijici na
principu fizené aerace. Nadrz je vybavena jemnobublinovymi aeraénimi elementy pro vnos tlakového
vzduchu a dale ponornym michadlem pro udrZeni kalu ve vznosu a zaroveil ke zvy$eni G&innosti
procesu denitrifikace.

Proces aerace je automatizovan pouzitim kyslikové sondy. Na zakladé jejich udaju je
regulovano mnozstvi vzduchu fidicim systémem COV — pii maximalnim obsahu kysliku vypina
dmychadla.Pokud bude signalizovana jakakoli porucha michadla, bude dmychadlo pracovat
neprerusované.

2.2.4 Dosazovaci nadrz

Aktivovana smés ze smésovaci nadrze natéka gravitaéné do vestavéné vertikalni dosazovaci
nadrze, ktera je zhotovena z nerezového plechu tloustky 3mm. Tato nadrz je vybavena natokovym
valcem, odtokovymi Zlaby po obvodu nadrze s nornou sténou a dale systémem pro odtah plovouciho
kalu a ¢erpadlem pro odtah vratného kalu.

Cerpadlo je umisténé v akumulaéni jimce, ktera je umisténa v aktivaci. Jimka je plnéna
potrubim vedenym ze dna dosazovaci nadrze pretiakem hladiny. Vratny kal je éerpadlem vedeny do
selektoru. Plovouci necistoty z dosazovaci nadrze jsou pomoci vy$kové stavitelného Zlabu svedeny do
jimky a z ni erpadlem vedeny zpét do aktivace.

Vycisténa voda z dosazovaci nadrZe je vedena potrubim do odtokové $achty a dale do
recipientu. Odtokové potrubi za objektem biologické linky je sou¢asti stavebni dodavky .

2.2.5 Dmycharna

Dmychana je vybavena 4 ks dmychadel s protihlukovymi kryty. Distribuce vzduchu je
rozdélena na dva okruhy, které jsou vzajemné propojené. Dmychadla pracuji samostatné, kazda
dvojice pro jeden okruh. V pfipadé vypadku jednoho dmychadla je mozné nouzové pouzit jedno
dmychadlo pro oba okruhy sou¢asné. 1.okruh zahrnuje aktivaci. 2.okruh zahrnuje selektor a kalojem.
Dmychadla jedou na konstantni ota¢ky a jsou fizena pouze &asoveé.

2.2.6 Kalojem

V armaturni komore kalojemu je osazeno ¢erpadlo v suché instalaci pro odtah pfebyteéného
kalu z dosazovaci nadrze. Samotny kalojem je vybaveny stfedobublinovym provzdufiovacim
systémem. Zpusob zahusténi kalu je gravitatni s vy$kové stavitelnym pfepadem kalové vody, ktera je
gravitacné vedena zpét do aktivace. Zahustény kal o susing cca 2,5 - 3 % (25 - 30 kg/m3) je
z kalojemu odCerpavany vietenovym ¢&erpadlem umisténym v armaturni komofe do mistnosti
odvodnéni kalu na odstifedivku.

Datum zpracovani: 30.04.2012
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2.2.7 Odvodnéni kalu

Odvodnéni aerobné stabilizovaného kalu se bude provadét pomoci dekantaéni odstredivky,
umisténé ve mistnosti odvodnéni kalu v provozni budové. Mnozstvi kalu k odvodnéni bude pribézné
meéfené pres indukéni pritokomér.

Odvodiovaci linka bude fizena vlastnim rozvadééem umisténym v rozvodné&. Linku odvodnéni
spousti obsluha pfimo na misté z ovladaciho panelu.

Pro dosazeni vétsi Gcinnosti odvodnéni kalu bude do potrubi kalu pred vstupem do
odstiedivky davkovany roztok flokulantu. Flokulaéni stanice je dvoukomorova. o objemu 2 x 400 |.
Slouzi pro pfipravu a rozmichani roztoku flokulantu a je vybavena davkovacim $nekem a 2 ks
michadla Do prvni nadrze je pfivedena pitna voda, pinéni vodou je ovladano pres solenoidovy ventil .
Druha nadrz slouZi jako akumulaéni. Z této nadrze je roztok flokulantu ¢erpan davkovacim &erpadlem
na odstredivku. Stanice se automaticky pini podle hladinovych sond. P¥i poklesu na spinaci hladinu
(min.hl.) se otevie ventil a spusti se michadlo, praskovy flokulant je nadavkovan davkovadem, tak aby
bylo dosazeno pozadované koncentrace. Po nastoupani hladiny na vypinaci Groven se zavie ventil.
Michadlo je v chodu po celou dobu zrani. Davkovaci ¢erpadio flokulantu je ovladano podle natoku na
odstredivku, soucasné s cerpadlem kalu. V automatickém reZimu startuje &erpadlo pres frekvendni
méni¢ a jeho vykon je moZno nastavit na ovladaci skfifice. V automatickém rezimu je &erpadio
blokovano od hladinové sondy flokulaéni stanice.

Odvodnény kal je vyhrnovan $nekovym dopravnikem do kontejneru umisténého vné budovy.
Odvodnény kal se bude vyvazet na fizenou skladku jako stabilizovany kal z komunalnich odpadnich
vod. Fugat je sveden do $achty S3 pred provozni budovou a odtud je veden potrubim ve stavebni
dodavce do selektoru.

2.2.8 Odstranovani fosforu

Odstranovani fosforu je fe$eno pomoci chemického srazeni. Toto sraZeni se realizuje
pfidanim sraZzedla — roztoku siranu zelezitého.

Davkovani je nastavitelné na davkovacim cerpadle, umist&éném ve temperované skfini u
aktivacni nadrze. Odtud je srézedlo &erpané pfimo do aktivagni nadrze.

Srazedlo je skladovano v plastovém zasobniku na chemikalie o objemu 1000 |, ktery je
osazen v zachytné vané a tento celek je umistény venku na zpevnéné plose vedle aktivaéni nadrse.

Datum zpracovani: 30.04.2012
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2.3 Seznam strojd a zafizeni
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2.4 Udaje o poétu pracovniku

Cela Cistirna pracuje automaticky. B&Zny provoz a udrzba vyZaduje pfitomnost zagkoleného
operatora (provozovatele) denné 1-2 hodiny, po tuto dobu vykonava kontrolu zafizeni, kontrolu
vybranych parametrl procesu. Odkalovani piebyteéného kalu se piedpoklada v osmihodinovém cyklu
fadové 1 x za 14 dni.

2.5 Likvidace odpadi vzniklych provozem COV

Pfi provozu COV vznikne odpad:

¢. odpadu 11908 05
nazev odpadu : stabilizovany kal z komunalnich odpadnich vod

ptivod : €isténi odpadnich vod

kategorie odpadl : O — ostatni odpad

mnozstvi : cca 120 m3/rok (pfi susing 25%)
misto urceni : smluvné zajisti investor

¢. odpadu :19 08 01

nazev odpadu : shrabky z Gesli

plvod : Gisténl odpadnich vod

kategorie odpad( : O - ostatni odpad

mnozstvi : cca 8 t/rok

misto urceni : smluvneé zajisti investor

2.6 Potreba vody

Pitna voda bude vyuZivana pro pfipravu roztoku flokulantu a pro oplachovani zafizenf a ploch
v COV. Odhad spotfeby pitné vody je 12 m*meésic.

2.7 Vodni hospodaristvi

Splaskové odpadni vody z provozni COV (WC, umyvadio) jsou svedeny vnitini kanalizaci do
Sachty S3 pfed budovou a dale spolegnym potrubim s fugatem do selektoru.

2.8 Vliv stavby na zivotni prostiedi

Navrhovana stavba patfi do oblasti ekologickych staveb, které plsobi kladné na Zivotni
prostredi. Veskera instalovana technologicka zafizeni spliiuji hygienické normy z hlediska hluénosti.
Hlavni zdrojem hluku jsou rotaéni objemova dmychadla, ktera jsou opatfena protihlukovymi kryty a
jsou umisténa v samostatné mistnosti provozni budovy.

Datum zpracovani: 30.04.2012
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3 Elektrotechnicka ¢ast a popis funkce zafizeni COV

Soucasti predavané dokumentace k COV_jsou i navody na montaz, obsluhu a ddribu
iednotlivych _strojné-technologickych zafizeni. Tyto navody jsou zaloZeny v samostatném
Sanonu, navody a popis zafizeni je zpracovan vyrobci jednotlivych strojnich zafizeni. Obsluha
COV je povinna se témito navody fidit a dodrzovat je. V pfipadé provozovani zafizeni v rozporu

s navody a manualy neni mozné pfipadné poruchy uznat jako reklamaci v zaruéni dobe.

3.1 Provozni rozvod silnoproudu

3.1.1 Hlavni technické tdaje

Druh sité a napéti:
Ovladaci napéti:

3 NPE, 230/400 V AC/TN-C-S

1 NPE, 230 V AC TN-S

224V DC SELV

provedena dle CSN 33 2000-4-41 &l. 41 ed.2 _
automatickym odpojenim od zdroje zakladni ochrana je
zajisténa zakladni izolaci Zivych &asti nebo prepazkami a
kryty souladu s pfilohou A vy&e uvedené normy

ochrana pfi poruse je zaji$téna ochrannym pospojovanim a
automatickym odpojenim v pfipadé poruchy v souladu s 411.3
a 411.4 — v siti TN.V rozvodu bude pouzito samostatnych
vodiel N a PE, rozdéleni vrozvad&si RM. Pro zasuvkove
obvody bude provedena doplitkova ochrana proudovymi
chrani¢i s rezidualnim proudem 30 mA dle &1.411.3.3 CSN 33
2000-4-41.

malym napétim SELV dle ¢l. 414,

viz protokol o uréeni vnéjsich vliva €.10/08/2010

Ochrana pfed Urazem el.proudem:

Prostor dle CSN 33 2000-3:

Instalovany vykon: Pi=44 kW

Vypoctové zatizeni: Pp = 32 kW

Uzemnéni : nové

Stuperi dodavky elektrické energie: treti

Kompenzace: kompenzacni rozvadéé RK 16,5 kVAr v sestave

1,6-25-5-75 kVAr

3.1.2 Popis funkce zafizeni

V deblokacnich skfifikach MS1 — MS3 jsou deblokaéni ptepinate SA s polohami ,Mistn&*-0-
»~Automaticky". V b&éZném provozu jsou pfepinaée prepnuty do polohy ,A". Do regulatoru v DT jsou
zavedeny signaly o chodu, poruse a pfepnuti prepinadli SAx do polohy ,A“ beznapétovymi kontakty.
Do ovladacich obvod( ¢erpadel, dmychadel a dal$ich zafizeni jsou zapojeny tepelné kontakty ochran
a Cidel zavihnuti uvnité zafizeni.

Zrozvadéte MaR DT jsou spinany &erpadla podle hladin a &asové zavislosti, dmychadlo
kalojemU ¢asove zavislosti a dmychadla v AN podle obsahu kysliku v AN a podle &asové zavislosti.
Cerpadla jsou dale blokovana na minimaini hladinu, pfipadné na maximalni hladinu. Souéasné
v regulatoru v DT je sledovana doba chodu jednotlivych zafizeni.

Cesle MT1

Cesle maji vlastni rozvadée a chod &esli je fizen vlastnim programem. Do regulatoru v DT
jsou zavedeny signaly o chodu a poruse &esli.

Datum zpracovani: 30.04.2012
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Dmychadla aktivaéni nadrze M2, M3

Z rozvadéce DT jsou spinana dmychadla pfivodu vzduchu do aktivace v zavislosti na obsahu
kysliku v aktivacni nadrzi v rozmezi od minimalniho obsahu (0 - 0,5 mg/l) do maximalniho (-2,5 mg/l,
pficemZz méfeni je az do 10 mg/l). Obsah kysliku v aktivaéni nadrzi je sniman sondou QIC1 a
vyhodnocovan v ustifedné QIC1, odtud je analogovym signalem zaveden do regulatoru jak obsah O,
tak i teplota. Regulator v DT spina beznapétovymi kontakty jedno az dvé dmychadla s postupnym
zapinanim a odpinanim podle obsahu kysliku. Soug¢asné v regulatoru v DT je sledovana doba chodu
dmychadel. V ovladaci skfifice MS1, umisténé v dmycharné jsou deblokaéni piepinade SA2, SA3
s polohami ,Mistn&"-0-,Automaticky". V b&zném provozu jsou pfepinate piepnuty do polohy ,A". Do
regulatoru v DT jsou zavedeny signaly o chodu, poruse a prepnuti pfepinacii SA2, SA3 do polohy ,A“
bez napétovymi kontakty. Regulator zajistuje postupné zapnuti jednotlivych dmychadel aby
nenastaval proudovy naraz.

Rezim chodu dmychadel je mozno nastavit i casové s nastavitelnou dobou chodu a prestavky.

V aktivaci je snimana hladina plovakovym spinagem SL12. Do regulatoru v DT je zaveden
tento signal beznapétovym kontaktem. PFi poklesu hladiny na minimalni v aktivaci regulator vypne
¢erpani vratného a prebyteéného kalu.

Dmychadla kalojemu M4 a M5

Zrozvadéce DT jsou spinana dmychadla kalojemu M4 a M5 (zapojeni 1+1) dle &asového
planu. V regulatoru v DT je sledovana doba chodu dmychadla. V ovladaci skfifice MS1, umisténé
v dmycharné je deblokacni pfepinaé SA5 s polohami ,Mistn&“-0-,Automaticky“. V b&zném provozu je
prepinac prepnut do polohy ,A". Do regulatoru v DT jsou zavedeny signaly o chodu, porue a piepnuti
prepinate SA5 do polohy ,A" beznapétovymi kontakty.

Cerpadlo vratného kalu M7

Z rozvadece DT je spinano ¢erpadla vratného kalu beznapétovym kontaktem podle éasového
rezimu. Soucasné v regulatoru v DT je sledovana doba chodu ¢erpadla. V ovladaci skiifice MS2,
umisténeé na provoznim objektu je deblokagni pfepina¢ SA7 s polohami ,Mistn&‘-0-,Automaticky".
V bézném provozu je pfepina¢ prepnut do polohy ,A“. Do regulatoru v DT jsou zavedeny signaly o
chodu, poruse a pfepnuti pfepinace SA7 do polohy ,A" beznapé&tovymi kontakty. Cerpadlo je
blokovano na minimalni hladinu v aktivaéni nadrzi.

Michadlo v biologické jednotce M8

Zrozvadéte DT je spinano michadlo v biologické jednotce. Michadlo je spinano
beznapétovym kontaktem a je vchodu pokud nejsou v provozu dmychadla M2, M3. Soutasné
vregulatoru vDT je sledovana doba chodu michadla. V oviladaci skiifice MS2, umisténé na
provoznim objektu je deblokaéni pfepinaé SA8 s polohami ,Mistn&“-0- Automaticky". V b&zném
provozu je piepinac prepnut do polohy ,A“. Do regulatoru v DT jsou zavedeny signaly o chodu, poruge
a pfepnuti pfepinace SA8 do polohy ,A" beznapétovymi kontakty.

Cerpadlo v suché jimce - piebyteéného kalu M9

Cerpadlo M9 slouzi pro &erpani prebytedného kalu z aktivaéni nadrze do kalojemu. Cerpadio
M9 je pak blokovano na maximalni hladinu v kalojemu a minimalni hladinu v aktivaci.

ZrozvadéCe DT je spinano Cerpadlo prebyte¢ného kalu beznapétovym kontaktem podle
zadaného mnozstvi pfeCerpavaného kalu. Souéasné v regulatoru v DT je sledovana doba chodu
Cerpadla. V ovladaci skfifice MS3, umisténé v armaturni komofe je deblokaéni prepinaé SA9
s polohami ,Mistn&"“-0-,Automaticky“. V béZném provozu je pfepinaée pfepnut do polohy ,A". Do
regulatoru v DT jsou zavedeny signaly o chodu, poruse a prepnuti pfepinate SA9 do polohy ,A"
beznapétovymi kontakty.

Datum zpracovani: 30.04.2012
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Minimalni hladina v kalojemu je snimana plovakovym spinagéem SL13.1, maximalni hladina
v kalojemu je snimana plovakovym spinaéem SL13.2. Do regulatoru v DT jsou zavedeny signaly o
jednotlivych hladinach beznapétovymi kontakty.

Davkovaci cerpadlo M10
Ovladani davkovaciho cerpadla M10 bude regulaci po&tu a velikosti zdvihu ruéné pfimo na
davkovacim cerpadle.

Linka odvodnéni kalu MT6

Strojni odvodnéni kalu je pfipojeno z rozvadéte MT6. Do nadiizeného systému v DT jsou
zavedeny vstupy a vystupy. Popis fizeni linky odvodnéni viz samostatna kapitola PR.

3.1.3 Rozvadéce a provedeni elektroinstalace

Rozvadéc RM je ve skiilovém provedeni. Na boku rozvadéce RM je hlavni vypinaé.

Skrinky MS1 — MS3 jsou plastové z produkce firmy EATON. Skfifiky budou opatfeny stfigkou.
Kompenzacni rozvadée bude s regulatorem se &tyfmi stupni regulace.

Elektrorozvody jsou provedené z kabell CYKY, NYCY, které jsou v provoznim objektu
vedené ve Zlabech MARS, v kabelovém kanalku pod rozvadécem v plastovych vkladacich listach typu
LV a odboceni od téchto tras je v pancéfovych trubkach FXP. Mimo provozni objekt jsou kabely
vedeny ve vykopu v zemi v plastové chrani¢ce KOPOFLEX v piskovém lozi pfekryty vystraznou folii.

3.1.4 Elektromagneticka kompatibilita.

Je fesena prepétovou ochranou typ 1 u pfipojkové skfiné vné a typem 2 v rozvadééi RM a
pied regulatorem v DT pfepétovou ochranou typ 3.

3.1.5 Uzemnéni a pospojovani.
Uzemnéni a sit’ pospojovani je navrzeno dle CSN 33 2000-5-54 ed. a CSN 33 2000-4-41 ed. 2.

Do provozni budovy do rozvadéte RMS je zaveden vodi¢ CY10 vedeny od piipojkové skfing..
K ochranné pfipojnici v RM jsou pfipojena véechna kovova potrubi pfichazejici a odchazejici z budovy
a dale jsou pfipojena v&echna zafizeni arealu.

V provoznim objektu je provedeno doplniujici pospojovani die CSN 33 2000-4-41 ed.2.

Datum zpracovani.: 30.04.2012
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3.1.6 Soupis spotiebié

Oznateni | Nazev Napéti | Pfikon /kW/ | Poznamka
spotfebice NI

RM Rozvadé¢ technologie COV 400 44

RK Kompenzacni rozvadéd 400 16,5 kVAr
DT Rozvadé¢ MaR 230

MT1 Cesle 400 0,3

M2 Dmychadlo AN 400 7,5

M3 Dmychadlo AN 400 78

M4 Dmychadlo selektoru 400 4

M5 Dmychadlo kalojemU 400 4

MT6 Linka odvodnéni kalu 400 14,6

M7 Cerpadlo vratny kal 400 0,5

M8 Michadlo v AN 400 3,5

M9 Cerpadlo v suché jimce -piebyteéného kalu 400 1,3

M10 Davkovaci Cerpadlo+ temperovani skfiné 230 0,017+04
M11 Cerpadlo s plovakem v DN 230 0,75

3.2 Méfeni a regulace, ASR

3.2.1 Zakladni technické udaje

Napét'ova soustava:

1 NPE 230V AC, stf. 50Hz TN-C-S
24V DC/ SELV

Jmenovity proud: 16A

Prostor dle CSN 33 2000-3:
Prosttedi dle CSN 33 2000-3:

Ochrana pfed Urazem el. proudem:

normaini

viz protokol o prostiedi

provedena dle CSN 33 2000-4-41 &l. 411,

automatickym odpojenim od zdroje, zakladni ochrana je
zajisténa zakladni izolaci Zivych &asti nebo prepazkami a
kryty souladu s pfilohou A vy$e uvedené normy, ochrana pfi
poruse je zajisténa ochrannym pospojovanim a automatickym
odpojenim v pfipadé& poruchy v souladu s 411.3 a 4114 — v
siti TN. ¢l. 414

malym napétim SELV

Datum zpracovdni: 30.04.2012
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3.2.2 Technicky popis.

Rozvadé¢ DT je skfinovy umistény ve velinu vedle rozvadece RM. Pfivod 1 vyvody do
rozvadéce jsou shora i doll. Pfivod je vybaven vypinaem na panelu.

Jako propojovacich vodi€ll je pouzito médénych vodicl typu CYKY a stinénymi typu JYTY a
TCEKFE, NYCY ulozenych volné v kabelovém prostoru pod rozvadécem, v kovovych Zlabech a
vkladacich listach pfipadné v elektroinstalagnich trubkach. V mistech s moznosti mechanického
poskozeni jsou chranény plastovymi ohebnymi hadicemi FXP. Mimo provozni budovu jsou kabely
uloZeny ve vykopu v piskovem lozi chraneny trubkami KOPOFLEX.

Oznadenl jednotlivych okruhl na vykresu je provedeno v souladu s CSN.

Ridici systém zabezpeduje automaticky provoz technologickych casti fidi a zaroven oznamuje opticky
veskeré dllezité udaje, které by mohly ohrozit bezpe¢ny chod COV.

Binarni vstupy a vystupy jsou na urovni 24V AC, analogové vstupy jsou volitelne 0-10V nebo 4-20 mA.

3.2.3 Popis méficich, ovladacich a signaliza¢nich okruhti

Snimani hladiny v kalojemu LIC5

Do regulatoru je zavedeny analogovy signal 4-20 mA ztenzometrického snimace hladiny LIC4.
V regulatoru je mozné sledovat okamzitou hladinu a od zvolene hladiny je spinano ¢erpadla M9 dle
technologického zadani. Déle jsou zavedeny binarni signaly od max. a min. plovakd. Na binarni
vstupy jsou zavedeny kontakty o chodu, poruse a pfepnuti piepinate do polohy ,A" Cerpadla. Viz
popis silnoproudu.

Méreni teploty a obsahu O, — QIC1

Méfeni zajistuje sonda s vyhodnocovacim zafizeni u aktivaéni nadrze s vystupem 4-20mA —
QIR zavedenym do regulatoru. V sondé je umistén i teplomér. Signal ze sondy je zaveden do
vyhodnocovaci skfifiky, ktera je umisténa u biologické jednotky. Odtud jsou analogovymi signaly
zavedeny hodnoty O, a teploty do regulatoru. Z regulatoru je mozné zadavat pomoci panelu na
rozvadédi, zapinaci a vypinaci GUrovné O, a ¢asové meze nitrifikace a denitrifikace. Viz téZ popis v
silnoproudu a technologické &asti.

Méreni mnozstvi vody na pritoku FIQ2,FIQ3, mnozstvi kalu do odstiedivky FIQ5:

Do regulatoru jsou zavedeny impulsni vystupy od proteklého mnozstvi, a v regulatoru je tedy
mozné sledovat celkové mnozstvi proteklé vody resp. kalu.

Ovladani a signalizace motoru:

Ruéni ovladani bude zajisténo ze silnoproudu z rozvadéée RM, automatické ovladani bude z fidiciho
systému po pfepnuti pfislusného ovlada¢e v deblokacnich skfinkach MSx do polohy AUT..
Signalizace chodu ¢erpadel jsou zavedeny na regulatoru. Regulator bude dle zadaného SW pfipinat a
nebo odepinat motory podle dosazenych hodnot snimanych v technologii. Nastaveni velikosti
snimanych hodnot pro spinani a vypinani viz technologicky projekt.

3.2.4 Havarijni stavy

Pfi dosazeni meznich hodnot bude provedeno vypnuti motorii a odstaveni COV a spusténa svételna
signalizace a proveden vypis na displeji v DT. Poruchy (4x) dle zadani technologa budou
signalizovany pfes GSM na mobilni telefon obsluhy a povéfeného pracovnika.

Datum zpracovdni: 30.04.2012
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3.2.5 Signaliza¢ni okruhy:

Signalizace poruchovych stavll je provedena pomoci pferusovaného svétla pouze pro sdruzenou
poruchu.

Pfi vzniku poruchy blika zarovka Cervené barvy. Obsluha stlatenim tlacitka RESET na &ele panelu
kvituje poruchu a signaini zarovka se zméni na trvalé (klidové). Zarovka bude sviti tak dlouho trvalym
svétlem, dokud pfi¢ina poruchy nebude odstranéna.

3.2.6 Elektromagneticka kompatibilita

V rozvadéeci RM je pfepétova ochrana tfidy ,1+2", pred regulatorem je zafazena pfepé&tova ochrana
tfidy ,3". ZavleCeni rusivych signalli do meficich a signalovych kabell je zabranéno oddélenym
ulozenim téchto kabelll a minimalnim rozestupem 10cm.

3.2.7 Priehled znacek

a) Oznaceni veli¢iny (prvni pismeno)
T - teplota L - hladina
F - mnozstvi,pritok Q — snimani chemické veli¢iny

b) Zpracovani informace (druhé a dal$i pismeno)

C - regulace H - dalkové ovl.:zap.-vyp.
Z — blokovani A — signalizace
| - indikace R — zapisovani (sumarizace)

c) Oznaceni signalizace

H - maximum L — minimum

4  Ridici systém COV

41 Popis systému

Ridici systém je osazen programovatelnym automatem SIMATIC S7 200 s procesorovym
modulem EM 226, pfislusnymi rozsifujicimi moduly pro vstupy a vystupy.

Pro komunikaci a ovladani systému je nainstalovan na dvefich rozvadéde operatorsky panel
EasyView MT6070iH s dotykovou obrazovkou. Zplsob oviadani bude popsan v nasledujicich
kapitolach.

4.1.1 Funkce

Program je navrZen a realizovan pro fizeni a monitorovani technologie COV. Priib&hy méfenych
hodnot je mozno spolecné s poruchovymi hlasenimi ukladat na flash disk jako obrazek nebo
v databazovem formatu a dale je zpracovavat napf. v programu Excel.

Aplikace zobrazuje v jednoduché grafické formé stavy jednotlivych zafizeni a hodnoty méfenych
velicin, umoznuje pak pfimé ovladani a nastavovani parametrli automatiky jednotlivych strojli a
zarizeni.

Systém je v provozu nepfetrzité.

4.1.2 Ovladani panelu

Dotykovy panel ize ovladat lehkym dotykem prstu nebo pomoci tuzky, ktera je umisténa vedle
panelu. Tato tuzka je vyhradné uréena pro ovladani panelu. Je zakazano se obrazovky dotykat
jakymikoli ostrymi pfedméty, hrozi poskozeni panelu. Na takto vzniklé zavady se nevztahuje zaruka.

Datum zpracovdni: 30.04.2012
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4.2 Komunikace OP a PLC

Operatorsky panel s procesorovou jednotkou CPU 226 komunikuje pomoci protokolu RS485.
Pokud dojde k pferuSeni komunikace v dlsledku odpojeni datového kabelu mezi zafizenimi,
operatorsky panel zobrazi hlaeni PLC neni pfipojeno (Obrazek 1). Zkontrolujte pfipojeni datového
kabelu k operatorskému panelu a k PLC a stisknéte tlacitko Close. V piipadé, Ze je kabel spravné
pfipojen a porucha trva, obratte se na servis.

PLC neni piipojeno

Obrazek 1 Chyba komunikace mezi OP a PLC

4.3 Popis grafického prostiedi OP

Aplikace je rozdélena do sedmi ¢asti. Vizualizace je zpracovana jako technologické schéma
celé Cistimy. Do jednotlivych &asti se lze dostat z tvodni obrazovky, nebo z nabidky MENU. Po
kliknuti na tlagitko, pojmenované podle technologické ¢asti, se zobrazi piisluéna podrobna obrazovka.
Technologicky proces je rozdélen do téchto skupin:

e PREDCISTEN| — vtéto &asti jsou zobrazeny &esle, nadrz kalojemu a davkovani
srazedla fosforu

e AKTIVACNI NADRZ - v této ¢asti je zobrazena smégovaci a dosazovaci nadrz

e DMYCHARNA — v této &asti jsou zobrazeny dmychadla

e PRIPRAVA FLOKULANTU — v této &asti je zobrazena flokulaéni stanice a davkovaci
Cerpadlo flokulantu

e ODSTREDIVKA — v této ¢asti je zobrazena odstfedivka a davkovaci ¢erpadlo kalu na
odstiedivku

e MERENI - obsahuje historii méfeni jednotlivych velicin.

o PORUCHY - obsahuje seznam aktivnich poruch a historii.

Datum zpracovdni: 30.04.2012
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4.4 Obrazovky vizualizace technologického celku

Na Obrazek 2 je tvodni obrazovka slouzici zaroveri jako menu. Tato obrazovka se zobrazj

vZdy po zapnuti napajeni panelu.

COV Provice

Hakov,

Tladitka jednotlivych
asti

Datum
REDEISTENI | AKTIVAENI Cas
PRIPRAVA FLOKULANTU ODSTREDIVKA

m m 25.03.2011 pitek

MERENI PORUCHY

Obrazek 2 Uvodni obrazovka (Menu)

Po stisknuti nékterého tlagitka je zobrazena pfislusna podrobna obrazovka, podle vybéru zalozky.
Mezi jednotlivymi podrobnymi obrazovkami se Ize také pohybovat pomoci smérovek na obrazku.
Mensi informacni okna Ize zavfit kiizkem v pravém hornim rohu. Ve spodni &asti je lista, ktera je
zobrazena stale. Pokud se s panelem nepracuje déle nez 10 minut, zapne se spofi¢ obrazovky. Spofi&
se vypne stisknutim libovolného mista obrazovky.

Datum zpracovdni: 30.04.2012
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4.41 Zobrazeni technologického celku

Na Obrazek 3 je zobrazena obrazovka se smésovaci a dosazovaci. Po kliknuti na ikonu pohonu
se zobrazi obrazovka (Obrazek 5) s podrobnymi informacemi o stroji.

V jimce vratného kalu je zobrazen stav plovakového stavoznaku. Méfené analogové veli¢iny jsou
zobrazovany v prislusné ¢asti technologickeho schématu. Po kliknuti na méfenou analogovou veli¢inu
se zobrazi okno s grafem zobrazovaném v €ase (Obrazek 8). Obrazovky ostatnich &asti technologie
jsou udelany analogicky se stejnymi funkcemi.

aic 1 TIR 1

DMYCHARNA KALOJEM -
] 0 | °C
PREDCISTENI N . '
" = Smér toku média Teplota v AN
N Analogova
veli¢ina
ODTOK

Smérovka - M8 ‘
B o Ikona pohonu

h |+ \\ / r- |
SELEKTOR AKTIVACNI NADRZ DOSAZOVACI NADRZ §
i i

UlozZ obrazek

cas 09: 55

Obrazek 3 Obrazovka Dosazovaci nadrze

Spodni lista
Ve spodni Casti obrazovky je lista, ktera je pro vSechny obrazovky stejna. Tlacitko MENU slouZi
zobrazeni nabidky menu (Obrazek 4). Tlagitko ZPET slouZi k navratu na pfedchozi obrazovku.

Tlagitko Uloz obrazek ulozi aktualni zobrazeni na Flash disk viz. kapitola 4.6.1.

Nabidka MENU
Po stisku tlacitka MENU na kterékoliv obrazovce se zobrazi nabidka vSech dostupnych obrazovek
(Obrazek 4). Po stisku se zobrazi pfislusna obrazovka a nabidka MENU zrusi. V pfipadé potfeby se
nabidka zrusi opétovnym stiskem tlacitka MENU.
Po stisku tladitka MERENI se zobrazi okno svyb&rem historie jednotlivych méfeni a
sumarizovanymi hodnotami pritoku na odtoku, spotfebované energie,... Po stisku tlacitka
PORUCHY se zobrazi obrazovka s poruchami (Obrazek 11).

PREDCISTENI AKTIVABE |
FLOKULACKA § ODSTREDIVKA
DMYCHARNA

SYSTEM UvoD -

Obrazek 4 Nabidka MENU
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Symboly pouzité ve schématu
Stav stroje je indikovan jak graficky ikonou stroje, tak textové v obrazovce podrobného stavu.
Stavy stroje mohou nastat tfi:

0 - Stroj je v klidu

. - Stroj je v chodu
. - Stroj je v poruse

Barvy pouzité pro jednotliva média:
TN ATy Vzduch
e OUTOVE Nebo vyEisténa voda

|

e—— D [€fIOK

4.4.2 Obrazovka podrobného stavu stroje

Po kliknuti na ikonu stroje se zobrazi okno s podrobnymi informacemi o daném stroji. V prvnim
fadku je zobrazen stav stroje: STOP, CHOD, PORUCHA (NADPROUD). Pokud se zobrazuje
porucha, mohlo dojit k priisaku ucpavkou, pfehiati nebo nadproudu. Pokud se zobrazuje NADPROUD
je stroj blokovan pouze nadproudovou ochranou.

V druhém fadku je zobrazen stav pfepinace na ovladaci skfifice pfislusného stroje:

MISTNE - pfepinac je bud v poloze 0 nebo Ru¢né.
DALKOVE - pfepinac je v poloze dalkové a chod stroje je Fizen fidicim systémem.

Zplsob ovladani mize byt :

AUTOMAT - chod stroje je fizen programem v fidicim systému.
RUCNE - stroj Ize zapnout nebo vypnout z operatorského panelu pfepinatem pod
tlagitkem RUCNE/AUTOMAT.

Stav pfepinace na
ovladaci sktifice

Cerpadlo M06 E

Stav stroje: STOP

Stav ovladani z
automatu

Stav ovladani: MISTNE

Zpusob ovladani:

Motohodiny: D

Parametry automatiky

Rucni zapnuti
nebo vypnuti

|

Obrazek 5 Podrobné okno stavu stroje

Datum zpracovani: 30.04.2012
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Pokud je zvolen rezim AUTOMAT neni pfepina¢ zobrazen. Na dal$im fadku jsou zobrazeny
motohodiny stroje. Stiskem tla¢itka Parametry automatiky se otevie okno parametr( (

Obrazek 6). Okno se zavira kiizkem v pravém hornim rohu.

Parametry €erpadel M 01 jX]
Vypinaci hladina:

Zapinaci hladina:

Havarijni hladina:

Obrazek 6 Okno parametri

4.4.3 Zména parametru automatiky

V okné& parametri jsou zadavany c&iselné udaje nezbytné pro chod zafizeni v automatickém
rezimu. Zména hodnoty se provadi stisknutim Zlutého obdélni¢ku s hodnotou. Po stisku se zobrazi
klavesnice s Cislicemi (

Obrazek 7).

Na klavesnici se stiskem jednotlivych €islic zadava nova hodnota, ta se zobrazuje v hornim fadku.
Nad fadkem je zobrazena minimalni a maximalni hodnota, kterou lze zadat. Potvrzeni hodnoty se
provadi stiskem klavesy Enter. Zadany Udaj lze smazat stiskem Clr. Zavfit okno klavesnice bez
zadanl Udaje Ize stiskem Esc.

Klavesnici lze posouvat po obrazovce uchopenim za horni listu.

L Horni lista

Zadavana
hodnota

Mazani hodnoty

Zavieni klavesnice ’

Potvrzeni hodnoty ’

Obrazek 7 Klavesnice
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4.4.4 Zobrazeni mérenych veli€in

Po kliknuti na méfeni analogové veli¢iny se zobrazi okno s grafem prib&hu dané veliginy,
pfipadné se sumarizovanymi hodnotami (Obrazek 8). V tomto okné jsou hodnoty zobrazeny pouze za
aktualni den, nelze prohlizet historii. Kliknutim do grafu se zobrazi kurzor a ve spodnim okné& hodnota
veli¢iny pfislusejici danému ¢asovému okamziku kurzoru. Casova soufadnice kurzoru je zobrazena
v druhém fadku v levém hornim rohu.

Sipkami ve spodni &asti grafu se lze rychle dostat na zacatek nebo konec grafu, zastavit
vykreslovani v ¢ase (naméfené hodnoty budou zobrazeny po opétovném spusténi).

Aktualni datum -

13:16 22p311— ' ;
¥ s MA 102 [cm] RS |
#1500 L Cas kurzoru
{00 = |
L Kurzor
#1300

o Zastaveni )
vykreslovani

Obrazek 8 Zobrazeni analogové hodnoty v ¢ase

Stisknutim tlagitka Historie se zobrazi okno s historii méfeni veli¢iny (Obrazek 9)

Historie naméfenych veli¢in

K témto obrazovkam se lze dostat bud z menu MERENI nebo z jednotlivych zdznam( méfeni
stisknutim tlacitka HISTORIE. V tomto reZimu zobrazeni neni vykreslovan graf od chvile otevieni. Graf
disponuje funkci Kurzor jak bylo popsano v predchozim odstavci. Déle Ize listovat v historii méfeni
jednotlivych dni zménou hodnoty Zpétny zdznam. Zménu lze provést bud pomoci $ipek, nebo
kliknutim na hodnotu a zadanim z klavesnice. Data jsou uchovavana po dobu 90 dni. Datum dne
zaznamu je zobrazeno v prvnim fadku v levém hornim rohu. Hodnota Soubor uréuje zpétny podet dni,
nula je aktualni den.

Stisknutim tlacitka naméfena data se zobrazi tabulka s naméfenymi daty, ze dne stejneho jako je
trend grafu. Soubor zaznamu se vzdy méni stejné v tabulce i v grafu. Stisknutim Uloz data se uloZi
vSechny naméfena data v historii dané veli¢iny na pfipojeny Flash disk viz kapitola 4.6.2.
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Historie LISA 102 [cml]
hladina v CS

Datum dne zaznamu Jednotka méfené
\l | veliéiny

Cas a datum kurzoru

—
Nastaveni zpétného
zaznamu

Zobrazeni tabulky T
naméfenych hodnot

1344 1404 1424\ [1444 B - 5w - 1544
= o v
\f e

Kurzor: | 0 cm

UloZ obrazek I UloZ data I

Namérena data I

zaznam:

cas 13: 20

datum 22.03.2011 .

Obrazek 9 Historie méfeni analogovych veliciny

4.4.5 Zobrazeni poruch

Pfi vzniku poruchy je na obrazovce zobrazeno hlaseni o vzniku poruchy (Obrazek 10), také se
rozsviti kontrolka SIGNALIZACE PORUCHY a zaéne houkat houkatka. Houkatka se po deseti
minutéch sama vypne a zlistane pouze blikat kontrolka. V okné je zobrazen datum, ¢as a zdroj
poruchy. Pfi prvnim zji$téni hldgeni poruchy je obsluha povinna potvrdit poruchu stisknutim tlagitka
Poruchy, Zaviit nebo Reset poruchy, ¢imz potvrzuje seznameni se s danou poruchou. Potvrzeni
poruchy obsluhou je nutné pro dalsi zaruéni a pozaruéni servis.

Po stisku tladitka Poruchy se porucha potvrdi a zobrazi se okno poruch (Obrazek 11). Stiskem
tlagitka Zavfit se porucha potvrdi a okno zavie. Stejnou funkci jako tlagitko Zavfit na OP ma i tlacitko
umist&né na dvefich rozvadéce oznatene Reset poruchy. Pokud je okno aktivnich poruch prazdne,
byla porucha odstranéna. Obsluha je informovana pouze o tom, Ze se v technologii néco stalo.

Aktivni poruchy

Cas Datum Zdroj poruchy

e S]]

KF1 - vwpadek napajeni COV

Pokud je oknao prazdne,
porucha byla odstranéna

Obrazek 10 Aktivni poruchy

Po otevfeni okna poruch (Obrazek 11) jsou v horni ¢asti okna zobrazeny poruchy z daného dne,
kde je datum vzniku, ¢as vzniku, ¢as potvrzeni, ¢as odstranéni a zdroj poruchy.

Ve spodni ¢asti je zobrazena historie poruch, Ize se v ni pohybovat obdobné jako v historii mé&feni.
Zaznamy jsou uchovavany po dobu 90 dni. Vtomto okn& neni seznam udalosti aktualizovan od
okamziku otevieni. Cerveny text znamena vznik poruchy, erny text znamena potvrzeni poruchy a
zeleny text odstranéni poruchy. Poruchy se daji ulozit na Flash disk viz kapitola 4.6.2.
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Datum £as £as £as

vZriku vzaik potvr. adst, zdref peruchy

Historie udalosti poruch: Zpétny 0 v
Datum £as zdrej poruchy zaznam | /@ :

04/06/10 11:04 Temperature oo high {current value = 65)
04/06/10 11:04  Temperalure too high (current value = 65)
04/06/10 11:04
04/06/10 1104 Powe

04/06/10 11.04 Tempera
04/06/10 11.03 Temper

Legenda:

Vznik poruchy

Listovéni v historii Poturzent poruchy

Odsiranéni poruchy

Iéas 14: 44

datum 19.07.2010

historie poruch

UloZ obrazek

UloZ data

Obrazek 11 Okno poruch

4.4.6 Systémova obrazovka

Stisknutim tlacitka SYSTEM v nabidce MENU se otevie obrazovka se systémovymi informacemi
(Obrazek 12).

Obrazovka obsahuje udaje o velikosti volné/obsazené paméti, poétu soubor historie, nastavuje
se zde ¢as a datum. Cas a datum jsou po otevieni obrazovky aktualizovany, poté se hodnoty neméni.
Zména se provadi stiskem jednotlivych okének a naslednym zadanim nového &isla z klavesnice.
Zapis data a ¢asu do OP a fidiciho systému se provede aZ po stisknuti tladitka Zapsat. Pokud
nedojde k tomuto stisknuti, nebude novy ¢as a datum zapsan.

ProtoZe OP i procesorova jednotka EM 226 maji své vnitini hodiny je nutné &as synchronizovat.
K synchronizaci data a ¢asu dochazi vzdy ve 24:00 hodin, jako vychozi je bran &as v procesorové
jednotce. To znamena, ze pokud dojde k vypadku napajeni tak dlouhém, Ze se &as v OP smaze, bude
spravny Cas do OP zapsan ve 24:00 ¢asu procesorové jednotky. Pokud bude vypadek tak dlouhy, ze
se Cas smaZe i v procesorové jednotce, musi se ¢as zadat ruéné.
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UZivatel:

Datum nahrani projektuz Zadani nového dasu:

olelor] [0 Jo[o J=

Volné misto v pamé&ti MTP: Zadani nového data:

T o o]

Velikost souboru udalosti: | g

Pocet souborti udalosti:

Nastaveni data a

Velikost souboru dat: éasu

Poiet souboru dat:

Jméno souboru projektu:

o

Obrazek 12 Systémova obrazovka

4.5 HIlaseni poruch pomoci SMS

Posilani SMS je zajisttno GSM modemem David. Zpravy o vzniku poruch se posilaji 20 vtefin po
jejich vzniku. Tato prodleva zajistuje odfiltrovani mzikovych udalosti, které jsou disledkem ruseni. Na
OP v8ak porucha bude zaznamenana. Poruchy jsou rozdéleny do 4 skupin. Po odeslani zpravy je
zablokovano posilani zprav s niz8i dilezitosti a zarovei posilani zpravy pfi opakovaném vzniku stejné
poruchy (ne vSak skupiny poruch). Posilani je blokovano, dokud obsluha nepotvrdi poruchu na OP
nebo tlatitkem na dvefich rozvadéte. Pokud po potvrzeni vznikne jina porucha, ktera je ve stejné
skupiné s jiz hlasenou poruchou, je SMS opét odeslana. Rozdéleni a texty zprav jsou nasledujici:

4.5.1 Porucha hlavnich zafizeni

a je oznacena jako skupina poruch A.

Text SMS je: Porucha hlavnich zafizeni— A.

Tuto poruchu je nutné fesit ihned, nejpozdéji do 2 hodin od vzniku. Jinak hrozi protegeni
nevycidténé vody nebo kalu do odtoku.

Do skupiny patfi tyto poruchy:

e Vypadek napajeni COV

FR2, K2 - Porucha dmychadla M2
FR3, K3 - Porucha dmychadla M3
FR7, K7 - Porucha ¢erpadla M7
K7 - Praska ucpavkou ¢erpadla M7

4.5.2 Porucha podpulrnych zafizeni

Tato porucha signalizuje poruchu zafizeni, ktera jsou dulezita pro chod &istirny, ale jeji odstranéni
neni nezbytné nutné. Skupina je oznatena jako skupina poruch B.
Text SMS je: Porucha podpurnych zafizeni — B.
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Tuto poruchu je nutné fesit nejpozdéji do 12 hodin od vzniku. Jinak hrozi zbytnéni kalu nebo
zanaseni zafizeni uréenych k mechanickému &isténi.
Do skupiny patfi tyto poruchy:
e Porucha cesli M 1
FR4 - Porucha dmychadla M4
FRS& - Porucha dmychadla M5
FR8, K8 - Porucha michadla M8
K8 - priska ucpavkou michadla M8
FR9 - Nadproud &erpadla M9
SL13.2 - maximalni hladina v kalojemu

4.5.3 Porucha ostatnich zafizeni

Tato porucha signalizuje poruchu zafizeni, ktera nejsou stéZejni pro chod &istirny. Skupina je
oznacena jako skupina poruch C.
Text SMS je: Porucha ostatnich zafizeni - C.
Tuto poruchu je nutné fesit nejpozdéji do 24 hodin od vzniku.
Do skupiny patfi tyto poruchy:
e FR10 - Nadproud davkovaciho ¢erpadla M10
1FA1 - vypadek rozvadéce MT6
QF64 - Nadproud davkovace flokulantu M6.4
QF®65 - Nadproud michadla flokulantu M&.5
QF66 - Nadproud michadla flokulantu M6.6
PZA8 - Pretlak na vytpaku ¢erpadla M6.1
G61 - Porucha ¢erpadla kalu M6.1
G62 - Porucha odstfedivky M6.2
QF63 - Nadproud dopravniku M6.3
G67 - Porucha ¢erpadla flokulantu M6.7
LSAQ7 - minimalni hladina v nadrzi flokulantu

4.5.4 Naruseni prostoru COV

Tato zprava signalizuje neopravnéné vniknuti do zabezpeéeného prostoru &istirny véetn Cerpaci
stanice. Text SMS je: Naruseni prostoru COV.

4.5.5 Prace se SMS komunikatorem David

Upravit jeho funkce nebo ¢isla pro zasilani SMS Ize pomoci SMS prikazil uvedenych v pfilozeném
navodu. Heslo pro komunikaci je PC, jak je uvedeno v navodu. Modem kazdych 7 dni kontroluje vysi
kreditu, a pokud je ¢astka mensi nez 30 K¢ je obsluha na tuto skuteénost upozornéna.

Modemu Ize poslat SMS ve tvaru Info+ a on odpovi SMS, ve které je obsazen stav jeho vstup.
Tvar jeho odpovédi je: STATUS:AO,Porucha podpiirnych zarizeni,C0,D0 ,X0,Y0,GSM:70%,Vcc:12,6V.
Vstupy A, B, C odpovidaji skupinam vy$e uvedenych poruch. A0 znamena, Ze vsup A (Skupina
poruch A) je neaktivni. Pokud misto BO je napsan text zpravy, znamena to, Ze tato porucha jesté
nebyla obsluhou potvrzena. Zbyly text pfijaté zpravy informuje o stavu vystupll modemu (nejsou
pouzity), trovni signalu a stavu napajeni.

4.6 Ukladani dat na Flash disk

Data, které se zaznamenavaji (archivované analogové veli¢iny, poruchy, sumarizace pritoku na
odtoku,...) Ize ukladat na pfilozeny Flash disk. Po vlozeni disku do konektoru ve dvefich rozvadéée je
nutné vyckat, nez se disk inicializuje. Inicializace trvd zhruba 5 vtefin a je indikovana blikanim
kontrolky na disku. Po inicializaci se zobrazi tabulka (Obrazek 13).
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CF card Status
Download/Upload

: Download |

- Upload : ,]

e i et

|__Restart Projectand ext |

! Cancel |

V Restan ;‘l_l‘lé{ dowmnlead/Uplead |

Obrazek 13 Prihlaseni Flash disku

Po 10-ti vtefinach necinnosti tabulka sama zmizi, nebo ji Ize zavfit stiskem Cancel. Nyni Ize na
disk ukladat data stisknutim tlagitek Uloz obrazek nebo Uloz data.

4.6.1 Ukladani obrazku

Toto tlagitko ma stejnou funkci jako Print Screen ve OS Windows. Na disk uloZi obrazek toho, co
je aktualné zobrazeno na displeji OP. Obrazek se ulozi do slozky hardcopy, kterd se automaticky
vytvori na disku.

Nazev obrazku se sklada z data vytvofeni obrazku a pofadového &isla. Napf. 100817_0000.bmp —
prvni dvojcCisli znamena rok vytvofeni 2010, druhé dvojéisli mésic srpen a tfeti dvoj&isli den 17., za
podtrzitkem nasleduje pofadové &islo obrazku z jednoho dne. Obrazek je ukladan ve formatu bmp,
tedy jako rastrovy obrazek. Ukladani je ukonéeno pokud kontrolka na disku pfestane blikat.

Pokud dojde ke stisku tlacitka Uloz obrazek a neni pfipojen disk, zobrazi se hlaseni (Obrazek
14), hlaseni se zavfe stiskem Close. Toto hla$eni se zobrazi i v pfipadé zapinéni disku.

Pfipojle USB zafizeni it

Obrazek 14 Neni pfipojen USB disk

4.6.2 Ukladani dat

Timto tlaCitkem Ize ulozZit historii nevzorkovanych dat v OP. Data se ukladaji do sloZky datalog
v pfipadé analogovych veli¢in a do slozky eventlog v pfipadé historie poruch. Slozka datalog se dale
déli na podsloZky podle nazvu méfené veliciny LISAO1, PIZA03,... Do téchto sloZek jsou uloZeny
datové soubory, kazdy soubor odpovida jednomu dni.

Nazev datového souboru se sklada z datumu vytvoreni souboru. Napf. 20700819.csv — prvni
Ctyrcisli znamena rok vytvofeni 2010, dalsi dvojéisli mésic srpen a posledni dvojéisli den 19.. Soubor
je ukladan ve formatu csv, tabulka hodnot oddélenych ¢arkami.

Po spravné zobrazeni dat pro otevieni v PC se musi soubory pfejmenovat a importovat do
programu Excel, jinak budou zobrazeny nespravné.

Import dat do Excelu

Datum zpracovani.: 30.04.2012
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Nejprve je nutné zmeénit pfiponu souboru z csv na fxt, poté na PC oteviete prazdny Microsoft
Excel 2003 nebo 2007.

V Excelu 2003 zvolte zalozku Data, vyberte Importovat externi data a kliknéte na Importovat data
(Obrazek 15).

3 Microsoft Excel - Segit2

Sefadit...

Filtr. (3

Ovéreni..

Text do sloupcd... H | | | J E K

""""" Importovat externidata » | Importovat data...

Seznam » Novy webovy dotaz...

Novy databizovy dotaz...

Obrézek 15 Import dat do Microsoft Excel 2003

V Excelu 2007 je vybér importu dat odligny. Zvolte zalozku Data, v nabidce Nagist externi data zvolte
Z textu (Obrazek 16)

=k~ N
i | e H
e y Zjimjch | Existujici || Ak
| (OZtedy 2drojdi~ | piipojent |
 Nadistedemnidata '

Nadcist externi data z textu

Import dat z textového soubaru L E

@ DaBindpovedu zobrazite stisknutim kiavesy FL. |

Obrazek 16 Import dat do Microsoft Excel 2007

Nasledujici postup je jiz u obou verzi Excelu stejny. Objevi se okno Vybrat zdroj dat, vybere si
soubor, ktery chcete importovat do tabulky (Obrazek 17).
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Vybrat zdroj dat |E| E'

Oblast hledani: | £ PIZa_03 Bo-2@ X i 03 tstroje~
@ Placha |
; g Tento potitad '
& Nokia Phone Browser
“a# Preload (C:)
{ib Jednotka DVD-RAM (D:)
“e# B-DATA UFD (E:)
) datalog

5;, Jednotka DYD-ROM {(G:)

g8 #* Hakov-server2:Firemni Dokum...
L S Nb-honzaiInstall (¥:)
Dokumenty % Nb-honza:Pracovni (2:)
W Mista v siti
Dokumenty
|53 cerpadla

Tento poditac H-ji eWON_4000CD
3 adresy FTP
@ Pridat ¢i zménit adresy FTP

Nazev souboru: | ;ﬁl I Novy zdroj... I

Soubory typu: [VEechny zdroje dat ‘gﬁj

Mista v siti

Obrazek 17 Okno vybéru zdroje dat

Spusti se privodce importem dat. V prvnim kroku se ponechava nastaveni, které nabidne
pravodce (Obrazek 18). V polozce Typ zdrojovych dat musi byt vybrano Oddélovad.

Privodce importem textu (1/3)

Priivodce prevodem textu zjistil, Ze data jsou oddélena.
Vyberte typ, ktery datlim odpovida nejlépe, a potom Klepnéte na tladitka Dalsi,
Typ zdrojovyich dat
Vyberte typ souboru, kkery datim nejlépe odpovida:
() oddélovat - Pole jsou oddélena specidlnimi znaky (Sarka, tabulatar),
(O Pevnaditka - Pole jsou zarovnana do sloupci a jsou oddélena mezerami,

Zatatek importu na Fadku: Typ souboru:

Nahled souboru E:\datalog\PIZa_03120100323.c5v.

852 : Stredoevropske jazyky (DO

|1 ["Date" “"Time" K "Millisecond","l6-bit Unsigned” ﬁf
|z "10/03/23","11:47:02" ,"200","9" héj
13 10/03 /23" ,"11:-47:32"% "730", 9!
4 "'10/03/23" "11:48:01% "370" *oi
S M10/09/230 _R1l-48= 328 g3l g Qi

< Zpet u&lﬁ: i[ Dokondit ]

Obrazek 18 Privodce importem krok 1

Kliknéte na Dalsi> . V dal$im kroku odskrtnéte Tabuldtor a zaskrtnéte Carka (Obrazek 19).
Kliknéte na Dalsi >.
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Priivodce importem textu (2/3)

Zde miiZete nastavit oddélovade dat, Nahled textu s aktualnim
nastavenim oddélovacl je uveden nize,

Oddélovace
[] 1abulstor [7] strednik i
[rezera []3ine: '___]

["] posloupnast oddglovat jake jeden

Textovy kvalifikator: " [

2

nahled dat

Date Time illisecond |l6-bit Unsigned

L0/03/23 [L1:47:02 ROO ]

L0/03/23 L1:47:32 730 ]

10/03/22 11:48:01 P70 =]

10/03/23 [11:48:32 30 ] v

[ Storno ][ < Zp&t ]L23I§i> ” Dokontit ]

Obrazek 19 Pravodce importem krok 2

V poslednim kroku nechte nastaveni nabidnuté priivodcem a klikn&te na Dokondit. Nyni se Excel
zepta kam se ma tabulka umistit (Obrazek 20). Zvolte Vami pozadované umisténi.

Importovat data @
Umisténi dat
(&) Existuiici list:

O Nowy list

Ylastnosti...

Obrazek 20 Umisténi importovanych dat

Nyni jsou data pfevedena do standardniho tabulkového formatu a Ize s nimi libovoln& pracovat.

Nazvy sloupcii v tabulce
Sloupce v souboru archivovanych dat jsou nasleduijici:
|Date [ Time | Millisecond [ 16-bit Unsigned |

¢ Date - datum z&pisu, datum by mélo byt v celém souboru stejné.

e Time — Cas z&pisu naméfené hodnoty, kazda hodnota ma jiny éas.

e Milisecond - doba ukladani hodnoty, v tomto piipadé nema sloupec zadnou vypovidaci
hodnotu a pro dalsi zpracovani je zbyte&ny.

e 16-bit Unsigned — v tomto sloupci je naméfena hodnota, do zapisu nelze zadat jeji nazev
ani jednotku.

Sloupce v souboru archivovanych dennich pritoku jsou nasledujici:
|Date  [Time | Millisecond [ 16-bit Unsigned | 16-bit Unsigned | 32-bit Unsigned |
e Date - datum zapisu, datum by mélo byt v celém souboru stejné.

Datum zpracovani: 30.04.2012
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Time - €as zapisu naméfené hodnoty, kazda hodnota ma jiny &as.

Milisecond — doba ukladani hodnoty, v tomto pfipadé nema sloupec zadnou vypovidaci
hodnotu a pro dalsi zpracovani je zbyteény.

16-bit Unsigned — ve dvou sloupcich s timto oznaéenim je datum dne ze kterého je
hodnota priitoku v poslednim sloupci. V prvnim sloupci je den a v druhém mésic.

32-bit Unsigned — hodnota sumarizovaného pritoku na odtoku z jednotlivych dni v danem
mésici, hodnota je v m®.

Sloupce v souboru historie poruch jsou nasledujici:
Event I Category | Date | Time I Message |
e Event — Tato hodnota nabyva tfi hodnot: 0 — vznik poruchy, 1 — potvrzeni poruchy, 2 —

odstranéni poruchy, oznaéuje druh udalosti.
Category — kategorie poruchy.
Date - datum zapisu, datum by mélo byt v celém souboru stejné.
Time — Cas zapisu naméfené hodnoty, kazda hodnota ma jiny ¢as.
Message — Zdroj poruchy.

5  Provozovani COV, kontrola a tudrzba

Provoz COV vyZaduje pravidelnou kaZdodenni kontrolu a pinéni nafizeni obsaZenych v provoznim
radu. Rozhodujicimi parametry pro sledovani technologie jsou:

koncentrace susiny kalu
sedimentace kalu

kalovy index

koncentrace kysliku

teplota a pH aktivaéni smési
parametry pfitoku a odtoku

5.1 Zapracovani aktivaéni nadrze

Pfi prvnim zprovoznéni nebo v pfipadé potieby, napf. pokud dojde b&hem mimofadnych udalosti
k nevratnému poskozeni kalu, je vhodné COV znovu zapracovat. Zapracovani aktivace se provadi
dovezenim aktivovaného kalu z jiné dobfe pracujici COV. Pro plynulé zapracovani COV je tfeba
dovést min. 30 m® aktivovaného kalu s koncentraci susiny min. 0,8 %. Dovezeny kal je pfeéerpan
primo na biologicky stupef. V nadrzi musi byt zapnuta aerace. Nadrze COV musi byt napinény Gistou
vodou.

MnozZstvi pfipousténé odpadni vody musi odpovidat skuteéné koncentraci kalu v systému a musi byt
vypocteno tak, aby zatizeni kalu nepfekrocilo hodnotu 0,1 kg/kg.d pfi zapracovani.

Zatizeni kalu se vypoéte dle vzorce:

(CBSK X Q) X 0,001

Bx =
(Vbiol. x Xp)
Q denni mnozstvi odpadnich vod &erpanych na COV (m?)
Cask koncentrace BSK; odpadni vody (mg/l)
Vi objem biologického stupné - aktivace (m®)
Xa koncentrace susiny kalu aktivaci (kg/m®)
Bx zatizeni kalu (kg /kg.d), pfi nab&hu COV max. 0,1 kg/kg.d

Datum zpracovani: 30.04.2012
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5.2 Provozni koncentrace susiny kalu — od¢erpani prebyte¢ného kalu

Koncentrace susiny kalu ur€uje mnozstvi kalu v systému a je rozhodujicim parametrem pro stanoveni
mnozstvi zpracovavanych vod a stanoveni mnozstvi pfebyte¢ného kalu odéerpavaného ze systému.
Hodnota susina kalu je urCovana v laboratofi jako celkova susina (suseni pfi 105 °C do konstantni
hmotnosti). Susina musi byt laboratorné stanovena min. 1 x mésicné! Hodnota musi byt uvedena
v provoznim deniku.

Projektovana koncentrace susiny kalu v aktivaci 4,0 kg/m®

Provozni koncentrace susiny kalu v aktivaci 40-50 kg:’m3

Odkalovani systemu — odéerpani prebyte¢ného kalu - musi byt stanoveno dle aktualni susiny kalu.
Pokud bude koncentrace susiny kalu v aktivaci niz8i nez 4,0 kgfma, nesmi byt kal bez pfedchozi
konzultace s technologem od&erpavan do kalojemu a to ani v pfipad&, Ze sediment po ¥z hodinové
sedimentaci pfesahne pfedepsanou hodnotu. Pokud je koncentrace susiny kalu vy$5i nez doporu¢ena
(aktivace — 5,0 kg/m®), musi byt pred odkalovanim vypoéteno mnozstvi odéerpaného prebyteéného
kalu.

Vypocet mnoZstvi pfebyte¢ného kalu (Vpk):

Nejdfive je nutné stanovit pozadované mnozstvi kalu v systému (Vi) s ohledem na denni mnozstvi
¢isténych odpadnich vod a jejich koncentraci BSKs. Toto mnozstvi se vypocte dle vzorce:

Cask x Q
VK =
1000 x By
Vk poZadované mnozstvi kalu v systému (m3) 3
Q denni mnozstvi odpadnich vod &erpanych na COV (m®)
Cask koncentrace BSKs odpadni vody (mg/l)
By zatizeni kalu (kg/kg.d), dle projektu 0,06 kg/kg.d

Nasledné se vypocte aktualni mnozstvi kalu v systému:

VK v systému = (Vbiologie X Xbiologie)

Vi systému aktualni mnozstvi kalu v systégnu (m°)

Vbialogie objem biologického stupné (m”) —aktivace ,
Xbiologie aktualni koncentrace susiny kalu v aktivaci (kg/m~)

Stanoveni mnozstvi pfebyteéného kalu:

Objem pfebyte€ného kalu, ktery je tfeba ze systému rovnomérné odCerpat se vypocte dle vzorce:

VPK = VKV systému ~ VK

Ve mnozstvi prebyteéného kalu (ma) .
Vi pozadované mnozstvi kalu v systémg (m°)
Vicv systemu aktualni mnozstvi kalu v systému (m~)
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5.3 Test sedimentace

Jednoduchou pomiickou pro kazdodenni kontrolu mnozstvi a charakteru kalu v systéemu je test
sedimentace. Tento test se provadi jednou denné.
Test sedimentace se provadi z AKTIVACNI nadrze.

Postup testu:

o do odmérného valce odeberte vzorek aktivaéni smési v mnozstvi 1 litru. Pred odb&rem vzorku
je tfeba nechat aktivatni nadrz fadné promichat vzduchem nebo michadlem po dobu alespon
15 min.

o smes se necha v odmérném valci o objemu 1| v klidu sedimentovat po dobu 30 minut.

o ihned po dobé sedimentace (30 minut) odeététe objem kalu a hodnotu zapiste do Provozniho
deniku.

Pfi dodrzeni provozni koncentrace susiny kalu v aktivaci v pfedepsaném intervalu 4,0 - 5,0 kg/m® se
bude objem kalu po 30min. sedimentace pohybovat v rozmezi 400 — 500 ml. Z hodnoty testu
sedimentace a susiny kalu se vypocte tzv. kalovy index Kl = Va, / su$ina kalu. Kalovy index musi byt
za b&zneho provozu nizsi nez 120 ml/g. Pokud objem kalu po sedimentaci Vs, pfesahne 500 ml
muZete zahajit odkalovani systému.

Odkalovani v8ak alespoii 1x mésiéné kontrolujte stanovenim susiny kalu v nadrzich.

5.4 Meéfeni prutok odpadnich vod

MnoZstvi a pritok odpadnich vod pfivedenych a vycisténych COV je méfeno dvojici indukénich
pritokomérd, které jsou umisténé v natokovych $achtach za provozni bodovou (leva $achta pro OV
z obce Priovice a prava Sachta pro OV z obce Zerotin — v sou¢asnosti neni zprovoznéna). Pribéh
méfeni je kontinualné zaznamenavan fidicim systémem a sougasné je zaznamenavan nacitany objem
vypousténych vod. Mnozstvi vyc¢isténé vody je soudasné zaznamenavano v prevodniku pritokoméru.

5.5 Meéfreni kvality odpadnich vod

Zakladnimi pfedpisy pro méfeni kvality odpadnich vod jsou Nafizeni viady CR &.61/2003 Sb., Zakon
€.254/2001 Sb. a CSN 75 7241 - Kontrola odpadnich a zvlastnich vod.

Vyse uvedené pfedpisy a normy pfedepisuji nejnizsi Getnost kontroly jakosti odpadnich vod podle
velikosti zdroje a dale jsou témito nafizenimi stanoveny ke sledovani charakteristické ukazatele jakosti
vod.

Odtok:

- Kvalita vypousténych odpadnich vod bude kontrolovana 12x ro¢né (mésicné) na odtoku
z COV odbérem dvouhodinového smésného vzorku ziskaného slévanim 8 objemove stejnych
vzork( v intervalu 15minut.

- Odbér vzorkll a méfeni jakosti vypousténych odpadnich vod bude zajistovano opravnénou
laboratofi.

- Doklady o mnozstvi a kvalité¢ vypousténych odpadnich vod budou uchovany pro pfipadnou
kontrolu.

Rozbory jsou provadény laboratofemi uvedenymi v seznamu zvefejfiovaném ve véstniku MZP a
vysledky rozbor( odpadnich vod se budou evidovat a uschovavat min. 5 let.
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5.6 Odebirani vzorki a sledované veli€iny

Volba mista a zplisob odbéru vzorku vyznamné ovliviiuje vysledek a reprodukovatelnost rozboru
odpadnich vod. Metodika musi odpovidat platnym piedpistim.

Odbér vzorku zajistuje povéfeny pracovnik provozovatele.
Parametry méfitelné na misté :

pH.teplota,rozpustény kyslik,objem kalu po 30-ti minutach

Uvedené hodnoty jsou méfeny pfimo v dané nadrzi, méfeni téchto parametrl a jejich zapis zajistuje
obsluha COV formou kazdodenniho zapisu.

5.7 Koncentrace kysliku

Koncentrace kysliku pfimo uréuje uc¢innost technologie. Optimalni koncentrace kysliku 'vaktiyaén’i
nadrzi je 2 mg/l. Aktualni koncentrace kysliku v aktivacnich nadrzich je snimana pomoci kyslikové
sondy. Obsluha je povinna alespon 1x tydné kalibrovat kyslikovou sondu dle navodu k obsluze.

5.8 Teplota a pH aktivaéni smési

Teplota je snimana teplotnim ¢idlem (soucast kyslikove sondy) a uklédéne: v fidicim systému. Pfi
poklesu teploty pod 8 °C klesa G¢innost nitrifikaénich a denitrifikaénich procest.

Optimalni hodnota pH pro mikroorganismy aktiva¢ni smeési 6,5 — 8. Alespon jednou_:cydné by obslu‘ha
méla méfit hodnotu pH v systému pienosnou sondou. Naméfena hodnota se zapiSe do provozmho
deniku. Pokud hodnota pH klesne pod 6,5 je nutné pfidat takové mnozstvi vapna (do aktivace), aby
hodnota pH vzrostla nad spodni limit pH 6,5 a pohybovala se v pfedepsaném intervalu.

5.9 Provoz a udrzba mechanického pred¢isténi

5.9.1 Obsluha hrubych &esli a strojnich cesli

Provoz hrubych cesli

Hrubé cesle jsou mechanické zafizeni, které slouzi k zachyceni nejhrulpéich neéisEpt na
pfitoku a jsou umisténé v obtokovém kanalu strojnich ¢esli. Ruéni Cesle se pouii\{aji pouze v pnpfde
poruchy strojnich ¢esli. Obsluha pomoci otevfeni a uzavfeni kanalovych ‘stawtek preyede pntok’
odpadnich vod do obtokového kanalu. Vlastni stirani shrabkl je pak provadéno mechanicky pomoci
ruéniho hrabla.

Provoz strojnich cesli cesli

Jedna se o piné automatické zafizeni. Motory pohonu pasu a kartace jsou Fizen}_f spoleéné_e a
to bud automaticky nebo manuainé. Cesle spinaji v nastaveném casovém mtervsillu.an nas’toqpa}nl
hladiny ve Zlabu pfed ¢eslemi sepnou cesle podle hladiny hlidané plovakovym spinactem umisténym
ve zlabu pfed Ceslemi.

Ovladani ¢esli je z rozvadéte RPA1, ktery je umistény v mistnosti ¢esli a je mozny rezim:
e Automaticky

e Rucni
e 0
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Automaticky provoz

V automatickém rezimu jsou &esle ovladany RS, a to dle nastaveni — asové a od hladiny.
Ruéni provoz

Pro ruéni provoz pasovych musi obsluha nastavit pfepinac na rozvadédi RPA1 u éesli na

polohu — Ruéni. Cesle jsou pii této poloze prepinace v provozu po celou dobu zapnuti pfepinage na
tuto volbu.

Udrzba a prohlidky &esli

Podrobny popis &isténi, prohlidek a tidrzby téchto zafizeni je v pfilozeném kompletnim navodu
pro provoz. Tyto navody jsou pfilozeny v samostatném $anonu.

5.10 Provoz a udrzba zafizeni biologické linky
5.10.1 Aeracéni systém Plastprodukt

Pro provzdusiiovani biologické linky, tzn. selektoru a aktivadni nadrze slouzi provzdusnovaci
trubice Plastprodukt.

V selektoru je namontovan stfedobublinovy systém v pevné kotvené verzi.

V aktivaéni nadrzi je namontovan jemnobublinovy systém v pevné kotvené verzi. Jednotlive
rosty jsou pfipojeny pfes odbocky z rozvodného potrubi vzduchu z dmycharny.

UdrZzba a prohlidky aeraénich elementii

Stredobublinové a jemnobublinové provzdustiovaci rosty jsou odolné vii&i véem latkam pfitomnych v
odpadnich vodach komunaini charakteru. Uginnost provzdusnovaciho systému je snizena obsahem
pisku a nerozpusténych latek v odpadni vodé&. Syntetické tuky a oleje zhor$uji Ucinnost
provzdusnovaciho systému.

e 1xdenné vizualni a sluchova kontrola funkce dmychadel a aeraénich element

(kontrola rovnomeérnosti distribuce tlakového vzduchu v nadrzi)

s 1xtydné odvodnéni pfivodniho potrubi otevienim odvodfiovaciho kohoutu

e 1xmésicné  ¢isténi membran (pfivedeni vétsiho mnozstvi tlakového vzduchu — postupnym
uzavienim a otevienim nékolika rostu)

Podrobny popis prohlidek, tdrzby a feSeni problémi s provzdu$nénim je v priloZeném
kompletnim navodu pro provoz aeraénich elementu a dmychadel. Tento navod je pfiloZzen
v $anonu s dokumenty k zafizenim.

5.10.2 Rotaéni objemova dmychadla Kubicek

Pro aeraci biologického stupné slouzi dvé dmychadla (M2, M3) osazena ve dmycharné. Chod
dmychadel fidi signal od kyslikové sondy v aktivaci. Dmychadla pracuji vrezimu 2+0. Vytlak
dmychadel aktivace je propojeny s vytiakem dmychadel pro kalojem. V pfipadé poruchy nékterého
z dmychadel je mozné oba okruhy propojit ruénim otevienim armatury.
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Dmychadla je mozné ovladat z ovladaci skfifiky ve dmycharné. Kazdé dmychadlo je mozné viastnim
pfepinacem pfepnout na poZadovany rezim provozu :

e Automaticky

e Rucné

e 0

Automaticky provoz

V automatickém rezimu jsou dmychadla ovladana RS, a to dle nastaveni poZadované koncetrace
kysliku s postupnym zapinanim a odpinanim podle obsahu kysliku.
Ruéni provoz

Pro ruéni provoz téchto dmychadel je nutné pfepina¢ ovladaci skfifiky prepnout na volbu : Rugné.
Vybrané dmychadlo je pak v provozu dokud je pfepinaé v této poloze.

Udrzba a prohlidka dmychadel

Pii udrzbé a kontrole dmychadel je nutné dodrZovat bezpednostni predpisy a navod k obsluze
vyrobce!

Denni prohlidka soustroji spociva v poslechu zvuku dmychadla, tzn. zda nedochazi k raziim, zméné
ve vydavaném zvuku pfi provozu, apod. Dale je tfeba zkontrolovat t&snost dmychadla (vizualni
kontrola), za klidu kontrola mnozstvi hladiny oleje v soustroji dmychadla, kontrola teploty soustroji.

Jednou mésicné je nutné za klidu zkontrolovat Sroubova spojeni, zkontrolovat filtraéni viozku na sani
dmychadla (pfipadné ji vyménit), zkontrolovat technicky stav a napnuti femend.

Prvni vyména oleje probiha po 500 provoznich hodinach, kazda dalsi vyména olejove napiné probiha
po 2000 provoznich hodinach. Pokud dmychadlo neni béhem roku v provozu 2000 hodin, je nutné
vymeénu oleje provést 1 x roéné.

Podrobny popis prohlidek a adrzby dmychadel je v pfiloZeném kompletnim navodu pro provoz.
Tento navod je pfiloZzen v $anonu dokumentace k zafizenim.

5.10.3 Ponorné michadlo

V aktivaéni nadrzi je umisténo ponorné michadlo.

POZOR! Michadlo nesmi byt nikdy spusténo, pokud v nadrzi neni hladina alespoii 0,5m nad
vrtuli michadla!

Michadlo je mozne pfepinac¢em prepnout na poZadovany rezim provozu :
o  Automaticky
e Rucné
e 0

Automaticky provoz

V automatickém rezimu je michadlo ovladano RS, a to dle zvoleného principu michani.

Ruéni provoz

Pro ruéni provoz michadel je nutné prepina¢ piepnout na volbu : Ruéné&. Michadlo je pak v provozu
dokud je pfepinac v této poloze.

POZOR! Michadlo nesmi byt v provozu pokud je nadrz provzdusiiovana pomoci dmychadel —
pfi pfipadném provozovani nadrze v oxickém rezimu.
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Udrzba a prohlidky michadel

Podrobny popis prohlidek a tudrzby michadel je v pfilozeném kompletnim navodu pro provoz.
Tento navod je pfilozen v samostatném $anonu.

5104 Dosazovaci nadrz

Z aktivaCni nadrze je aktivovana smés pfivedena do dosazovaci nadrze. Dosazovaci nadrs je
vestavena plechova nadrz o tvaru mnohothelnika. V dosazovaci nadrzi se oddéluje aktivovany kal od
biologicky vyCisténé vody. Aktivovany kal sedimentuje a shromazduje se na dné& dosazovaci nadrze
odkud se Cerpa cerpadlem zpét jako vratny nebo odtahuje Cerpadlem umisténym ve strojovné
kalojemu jako prebyte¢ny kal.

Plovouci kal z dosazovaci nadrze je z hladiny veden do Zlabu plovoucich negistot a odtud
Cerpan Cerpadlem zpét do selektoru.

POZOR! Pfi napousténi biologické linky (pfi zprovoznéni COV nebo napf. po vyméné membryn
aeracnich elementd) je nutné udrzovat pfiblizné stejnou hladinu v aktivaci a dosazovaci nadr3i.
Pro vyrovnani hladin je u dna dosazovaci nadrze instalovano pirepoustéci potrubi, ktery by se
mohlo ucpat. Proto je nutna priubézna kontrola napousténi nadrzi ze strany obsluhy. Pfi vy$$im
rozdilu hladin (cca 0,5m) by mohlo dojit k deformaci plechové stény dosazovaci nadrze!

5.10.5 Cerpani vratného kalu z DN

Cerpani vratného a stejné tak prebytecného kalu je feSeno pomoci samostatnych &erpadel.
Prebytecny kal je veden do kalové nadrze a vratny kal je veden do selektoru.

5.10.6 Chemické srazeni fosforu

Pro sniZeni odtokové koncentrace fosforu je COV vybavena chemickym srazenim fosforu, a to
pomoci davkovani roztoku prefloku (siran Zelezity, nebo jiny komeréni produkt). Preflok je uskladnén
ve dvouplastové nadrzi o objemu 1000 | umist&éné na zpevnéné ploge u biologicke linky.

5.10.6.1 Davkovaci ¢erpadlo srazedla

Za UCelem davkovani prefloku je v prostoru u aktivaéni nadrze instalovano davkovaci Cerpadlo
Regulace davky srazedla se provadi ru¢né ptimo na Cerpadle. Samotné cerpadlo je uloZeno
v temperovaném davkovacim boxu na konzole. Saci potrubi &erpadla prochazi otvorem ve viku barelu
se srazedlem.

Zprovoznéni davkovaciho &erpadla

pred zprovoznénim je tfeba zkontrolovat potrubni spoje a jejich napojent.

saci a vytlatné potrubi musi byt bez lomi a poskozeni

Cerpadlo a potrubi musi byt pevné upevnéno, aby nevznikaly nezadouci vibrace

obsluha (technolog) nastavi objem vstiikované davky (ovlada¢ sefizeni zdvihu na Cerpadle)
kontrola nastaveni pozadovaného vykonu

Opravy a servisni tkony

pfi provadeéni Udrzby na ¢erpadlech nebo nadrzi musi obsluha nosit ochranné pomticky
opravy a servisni zasahy sméji provadét pouze proskolené osoby

pii oprave Cerpadel je nutné dostate&né proplachnout davkovaci hlavu (odstranit chemikalie)
pfed provadénim opravy nejprve odlehéete vytlaéné potrubi vypusténim chemikalie a pote
celé zafizeni fadné proplachnéte
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Udrzba davkovacich éerpadel

Obsluha musi pravidelné kontrolovat stav Cerpadla, zejména mista napojeni sani a vytlaku, dale
kontrolu davkovaného mnozstvi, pfipadné nezvyklé zvuky, vibrace, apod.

Podrobny popis provozu, prohlidek a tidrzby davkovaciho zafizeni je v pfilozeném kompletnim
navodu pro provoz. Tento navod je pfilozen v samostatném $anonu.

5.11 Provoz a udrzba zafizeni kalojemu

5.11.1 Cerpani a zahustovani prebyteé¢ného kalu do KN

Do kalojemu je ¢erpany pfebyte¢ny kal z dosazovaci nadrze. Kalova nadrz je vybavena
vyskové stavitelnym a odtahem kalové vody, ktera usti do biologické linky. Kal z nadrze je ¢erpan
k odvodnéni na odstfedivku. Pfipadné Ize pfes odbo&ku vyvyzet obsah kalojemu fekalnim vozem.

5.11.2 Aeracéni systém v kalové nadrzi
Pro provzdusiiovani kalojemu slouzi stfedobublinovy aera&ni systém Plastprodukt

V kalojemu je vzduch rozveden do pevné kotveného rostu. Rozvodny rost je pevné kotveny ke dnu a

zabezpecuje rovnomeérné rozvedeni vzduchu ke vdem stfedné bublinnym elementim umisténych na
rostu.

Udrzba a prohlidky aera&nich element

Stejné jako u aktivaéni nadrze.

5.11.3 Rotac¢ni objemova dmychadla Kubicek

Pro aeraci biologického stupné slouzi dvé dmychadla (M4, M5) osazena ve dmycharné. Chod
dmychadel je fizeny ¢asovym spinaéem. Dmychadla pracuji v rezimu 1+1. Vytlak dmychadel kalojemu
je propojeny s vytlakem dmychadel aktivace. V pfipadé poruchy nékterého z dmychadel je mozné oba
okruhy propajit ruénim otevienim armatury.

Dmychadla je mozné ovladat z ovladaci skfifiky ve dmycharné. Kazdé dmychadlio je mozné viastnim
piepina¢em prepnout na poZadovany rezim provozu :

e Automaticky

e Rucné

e 0

Automaticky provoz

V automatickém rezimu jsou dmychadla ovladana RS &asové.

Rucni provoz

Pro ruéni provoz téchto dmychadel je nutné pfepinac ovladaci skfifiky pfepnout na volbu : Ruéné.
Vybrané dmychadlo je pak v provozu dokud je prepinac v této poloze.

Udrzba a prohlidka dmychadel

Stejneé jako u aktiva¢ni nadrze.
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5114 Zahust’'ovani kalu

ZpUsob zahusténi kalu je gravitaéni s odtahem kalové vody pomoci vyskove stavitelné misky
na kalovou vodu — provadi obsluha dle potieby rugné.

5.12 Provoz a udrzba linky odvodnéni kalu

5.12.1 Seznam stroji linky odvodnéni kalu
Cislo pozice  Popis pocet Pi (kW) Ps
M 6.1 Cerpadlo kalu na odstiedivku 1 0,75 0,75

Pfikon motoru: 0,73kW (400V, 50Hz)

El. Prislusenstvi: zabudované termistorové ochrany ve vinuti statoru, manometrovy spinac
pietlaku vytlaku

Frekvenéni méni¢ pro spousténi a fizeni otadek

M6.2 Dekantaéni odstredivka 1 11 11
Pfikon motoru: 11 kW (400V,50Hz)
Frekvenéni méni¢ pro spousténi a fizeni otadek

YV02 Solenoidovy ventil proplachu odst. 1 0,1 0,1
Pfikon: 0,01kW (230V, 50Hz)

M6.3 Dopravnik vylisovaného kalu 1 1,5 1.5
Pfikon motoru: 1,5 kW (400V, 50Hz)

M 6.4 Davkovac flokulantu 1 0,25 0,25
Piikon motoru: 0,25kW (400V, 50Hz)

M 6.5, 6 Michadlo flokulantu 2 0,5 0,5

Pfikon motoru: 0,25 kW (400V, 50Hz)

YV01 Solenoidovy ventil davkovani vody 1 0,1 0,1
Prikon: 0,01kW (230V, 50Hz)

M6.7 Davkovaci ¢erpadilo flokulantu 1 0,37 0,37
Prikon motoru: 0,37kW (400V, 50Hz)
El. Prislusenstvi: zabudované termistorové ochrany ve vinuti statoru
Frekvencni méni¢ pro spousténi a fizeni otadek

512.2 Seznam méficich a regulaénich okruh
Cislo obvodu Nazev obvodu Funkce
5 Pritok kalu do odstfedivky FIQ5
6 Priitok vody do stanice flokulantu F1Q6
7 Hladina ve stanici flokulantu LSA7
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Obvod €.1 — Priutok kalu do odstfedivky

Pritok je méfen Pratokomérem MAGFLO slozeného z méficiho senzoru MAG 5500 a
prevodniku MAG 5000 v kompaktnim provedeni, ktery je nainstalovana na boku vytlaéného potrubi
Cerpadla M 6.1. Pritokomér vyhodnocuje minimalni pritok ¢erpadlem M6.1, pokud neni pritok
indikovan tak je signalizovan chod Gerpadla na sucho a &erpadio je zablokovano, odblokuje se
vypnutim a opétovnym zapnutim. Vystup je pfiveden na digitalni vstup PLC.

Obvod &.2 — Priitok vody do stanice flokulantu

Pratok je sniman turbinkovym vodomé&rem s binarnim vystupem. Podle pritoku je davkovan
praskovy flokulant pro dosaZeni pozadované koncentrace roztoku.

Obvod €. 3 — Hladina ve stanici flokulantu

Hladina je snimana &tyfmi  elektrodovymi hladinovymi snimaci, které jsou napajeny
z vyhodnocovaci HS01R02HYS. Jedna se o hysterezni hladinovy spina¢ a limitni hladinovy spinag.
Minimalni hladina blokuje davkovaci ¢erpadio M 12, zapinaci a vypinaci elektrody ovladaji plnéni
nadrze. Elektrody jsou zkonstruovany z nerezové tyée @6mm a upevnény jsou Vv instalaéni krabici
150x100 pres prichodky Pg7

5.12.3 Technicky popis

Podruzny rozvadéé kalové koncovky

Je oznafen symbolem MT6. Bude pouzita ocelova skfifi rozmérli 2000x800x300 mm.
Rozvadéé bude osazen ve veliné.

Rozvadé¢ bude obsahovat v silové ¢asti a pristrojovou naplit potfebnou pro vyzbrojeni
silovych vyvodd pro technologické spotfebiée vietné silovych a ovladacich svorkovnic.

V pfivodu bude zafazen vypina&¢ ve funkci hlavniho vypinace technologického zaftizeni,
umistény uvnitf rozvadéce.

Vstupni i vystupni fidici signaly budou pfipojeni k centrainimu systéemu umisténém v rozvadési
DT. Napétova urover ovladacich obvod( bude 230V AC.

Vsechny pohony budou osazeny debloka&nimi skifikami s otoCnymi pfepinaéi pro zapinani
pohonl nebo volbu dalkového ovladani z fidiciho systemu a signalizaci o chodu nebo poruse. Ru&ni
ovladani je uréeno predevsim pro potieby servisu a Udrzby. Pro standardni provoz je uréeno ovladani
RS, ktery bude popsan nize.

Ovladani a signalizace

M 6.1 Podavaci éerpadlo kalu

Ovladani z ovladaci skfifiky MS06.1 pomoci pfepinace s polohami- R ruéné

O vypnuto

A automaticky
Ovladani mistni — Ruéni - Cerpadlo je mozné spinat po prepnuti prepinace do polohy R.
Vruénim i automatickém reZimu je ¢erpadlo M6.1 spinano pres frekvenéni
menic a je blokovano plovakem proti chodu nasucho.
Automatické —Chod ¢erpadla M6.1 je fizen frekvenénim méni¢em, otacky se
natavuji ruéné pomoci potenciometru na ovladaci skfifice. Chod ¢erpadia je
vazan na chod odstredivky M6.2, $nekového dopravniku M6.3 a davkovaciho
¢erpadla flokulantu M6.7. Cerpadlo je kromé plovakového spinace blokovano
indikatorem pratoku proti chodu nasucho. Vykon &erpadia se nastavuje podle
zadaného mnozstvi kalu ocejchovanym potenciometrem, nebo podle
nejoptimalngjsi susiny odvodnéného kalu vzdy ruéné. Mnozstvi proteeného
kalu je méfeno pritokomérem.
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Pozicni &islo zafizeni

Stav stroje: stop/chod, porucha

Stav ovladani: automatické/ruéni oviadani

Pocitadlo provoznich hodin

Porucha nasucho

Aktualni otacky éerpadla a mnozstvi odvodné&ného kalu

Na panelu operatora je zobrazeno:

M6.2 Odstredivka

Ovladani z panelu rozvadé¢e MT6 pomoci tladitek - Start - Stop

Odstfedivka se startuje ru¢né& pomoci tlagitka start, rozb&h je pfes frekvenéni méni¢. Otagky
odstredivky Ize ménit potenciometrem na ovladaci skfifice. Zatizeni odstfedivky je mozno sledovat na
ukazateli ampérmetru a podle toho se upravuje mnozstvi kalu. Pied zastavenim odstiedivky se
nejdfive proplachne celd linka vodou, doba proplachu je minimalné 5 minut. Po vypnuti Eerpadel kalu
a flokulantu se vycka jesté 2-3 minuty pro vyprazdnéni odstiedivky a potom se odstavi odstredivka
tlacitkem stop.

Pozi¢ni ¢islo zafizeni
Stav stroje: stop/chod, porucha
Pocitadlo provoznich hodin

Na panelu operatora je zobrazeno:

M 6.3 Snekovy dopravnik

Ovladani z panelu rozvadé¢e MT6 pomoci piepinaée s polohami — R rucné

O vypnuto

A automaticky
Ovladani mistni - Rucni - dopravnik je mozné spinat po prepnuti prepinage do polohy R.
Automaticke - chod dopravniku je spfazen s chodem odstfedivky.

Pozi¢ni &islo zafizeni

Stav stroje: stop/chod, porucha

Stav ovladani: automatické/ruéni oviadani
Pocitadlo provoznich hodin

Na panelu operatora je zobrazeno:

Stanice pfipravy flokulantu

Ovladani ruéni nebo dalkové pro celou skupinu M6.4 — 6 a YVO1 v poloze ruéni je mozne
Jednotlive zafizeni zapinat pfepinacem ze skfifiky MS06.
M6.4  Snekovy podavaé flokulantu

Ovladani mistni - Rucni - ¢erpadlo je mozné spinat po pfepnuti prepinace do polohy Zap.

Dalkové - chod davkovaciho $neku je zavisly na pozadované koncentraci
roztoku, pfitoku vody (FIQ8) a davce $neku (zméfena davka
gneku g/min). Snek je v pferuSovaném chodu aby bylo
dosazeno pozadované koncentrace roztoku flokulantu. Snek je
v chodu jen pokud je spusténa voda ventilem YVO01.

Pozi¢ni &islo zafizeni

Stav stroje: stop/chod, porucha

Stav ovladani: automatické/ruéni ovladani
Pocitadlo provoznich hodin

Nastaveni z&ddané koncentrace (%)
Nastaveni kalibrace $neku

Na panelu operatora je zobrazeno:
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M 6.5,6 Michadla flokulantu

Ovladani mistni — Ruéni - michadla je mozné spinat po prepnuti pfepinace do polohy Zap.

Dalkové - chod michadel je fizen €asovym programem doba chodu/klidu, pokud je
otevien ventil YVO1 jsou michadla v nepfetrzitem chodu a po
uzavieni (ukonéeni doplfiovani stanice) jsou michadla v dobé&hu,
ktery odpovida dobé& chodu.

Pozi¢ni Cislo zafizeni

Stav stroje: stop/chod, porucha

Stav ovladani: automatické/ruéni ovladani
Pocitadlo provoznich hodin

Nastaveni doby chodu a klidu

Na panelu operatora je zobrazeno:

YV 01 Solenoidovy ventil pro plnéni stanice pfipravy flokulantu

Ovladani mistni—  Rucni - Ventil je mozné otevfit pfepnutim prepinaée do polohy OTEV:
Dalkové - ventil je ovladan podle hladinovych snimaéd v posledni komofe LSA
32. Otevira pii poklesu hladiny v posledni komofe pod spinaci Groveii
a vypina po naplnéni od vypinaci hladiny.

Pozi¢ni &islo zafizeni
Stav stroje: otevieno/zavieno
Stav ovladani: automatické/ruéni ovliadani

Na panelu operatora je zobrazeno:

M 6.7 Vietenové davkovaci ¢erpadlo flokulantu

Ovladani z panelu rozvadéée MT6 pomoci piepinace s polohami - R ruéné
O vypnuto
A automaticky

Ovladani mistni — Ruéni - ¢erpadlo je mozné spinat po pfepnuti prfepinae do polohy R. V ruénim
rezimu je Cerpadlo zapinano pres frekvenéni méni¢. V mistnim i
automatickém ovladani je ¢erpadlo blokovano hladinovym snimacem
LSA7 proti chodu nasucho a manometrovym spinaéem proti pfetlaku
na vytlaku.

Automatické - chod ¢erpadla je fizen frekvenénim méniéem, otacky se nastavuiji
rucné pomoci potenciometru na ovladaci skfifice. Chod
Cerpadla je vazan na chod odstfedivky M6.2, $nekového
dopravniku M6.3 a podavaciho cerpadla kalu M6.1. Vykon
Cerpadla se nastavuje potenciometrem, podle nejoptimalngjsi
susiny odvodnéného kalu vzdy ruéné.

Poziéni &islo zafizeni

Stav stroje: stop/chod, porucha

Stav ovladani: automatické/ruéni ovladani
Poéitadlo provoznich hodin

Na panelu operatora je zobrazeno:

YV 02 Solenoidovy ventil oplachové vody odstiedivky

Ovladani z panelu rozvadéte MT6 pomoci prepinace s polohami - OTEV zapnuti
o} vypnuto
A automaticky

Ovladani mistni — Ruéni - Kohout je mozZné po pfepnuti prepinaée do polohy OTEV zavirat a otevirat
Automaticke - kohout se oteviie pokud je zahajen vypinani odstfedivky, nebo pfi
poruse cerpadla kalu pro vycisténi odstredivky pred vypnutim

Poziéni &islo zafizeni
Stav stroje: otevieno/zavfeno, porucha
Stav ovladani: automatické/ruéni ovladani

Na panelu operatora je zobrazeno:
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5.13 Udrzba méficich &idel

Plovakovy spinaé

Plovakovy spinac je tfeba dle potfeby Cistit od usazenin, které by mohly o negativné ovlivnit funkci
plovaku ( preklapéni). Jedna se zejména o tuky, které ¢asto vytvoii vyznamné usazeniny .

Sledovanim chovani ¢idel a ovéfovanim udajl vzajemné se ovliviiujiciho méfeni Ize dlouhodobé
kontrolovat spravnost méfidly poskytovanych udajc.

Vodivostni sonda

Toto €idlo nevyZaduje Udrzbu. Po nakalibrovani musi ziistat ve stalé pozici.

Snimac teploty
Méreni kysliku

Udrzba musi byt provadéna v pravidelnych ¢asovych intervalech. Cyklus udrzby zavisi predev&im na
systemu, montaznich podminkach a médiu.

Musi se provést;

- Kontrola méficich funkci

- Qcisténi senzoru

- Vyména poskozené membrany
- Rekalibrace

Podrobny popis provozu, prohlidek a udrzby meéficich Eidel je v pfilozeném kompletnim
navodu pro provoz. Tento navod je pfilozen v samostatném $anonu.

5.14 Provoz pfi mimoradnych situacich
5.14.1 Porucha c¢erpadel

Pokud je hlésen problem nékterého z ¢erpadel, musi obsluha specifikovat poruchu, tzn. zda se jedna
0 mechanicky problém nebo problém s elektroinstalaci ¢erpadla.

5.14.2 Poruchy funkce biologické linky COV

Mozné problémy ve funkci biologickych linek :
- zhor&eny efekt cisténi
- pénéni aktivaéni smési
- zhor§ena distribuce tlakového vzduchu
- zhorsene sedimentaéni viastnosti aktivovaného kalu zména barvy aktivovaného kalu

Obsluha musi provést kontrolu viech zafizeni zajistujicich dodavku vzduchu do nadrzi a pomoci
kyslikové sondy zkontrolovat mnozstvi rozpust&ného kysliku ve vodé&. Pfi dlouhodobém deficitu
rozpusténého kysliku méni aktivovany kal barvu z hnédé na &ernou.

Pokud dochazi ke vzniku bilé pény na hlading AN jedna se o zvyseny obsah detergenti v odpadni
vode. Obsluha miize provadét skrapéni pény vodou, ale G¢inek nemusi byt trvaly, pfipadné mize byt
davkovan chemicky roztok pro sniZzeni povrchového napéti a latkam snizujicich pé&néni (nutna
konzultace s odbornou firmou).
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Pokud nastane porucha michadla v aktivaéni nadrzi, budou dmychadla v trvalém provzu a nadrz pak
bude promichavana vzduchem, €imZ se zabrani sedimentaci kalu v nadrzi. Obsluha zjisti pficinu
poruchy, pfipadné provede zaznam o poruse a informuje vedeni nebo dodavatele zafizeni.

Pokud nastane vypadek nékterého z dmychadel je mozné pouzit ostatni dmychadla pro provzdusnéni
linky. Pfivod vzduchu se provede otevienim propoje ve dmycharné. Obsluha provede kontrolu pfivodu
elektrické energie ke stroji, pokusi se identifikovat pfi€¢inu poruchy a kontaktuje zastupce dodavatele a
dohodne opravu.

Nedostatek kysliku v aktivaéni lince

Nedostatek kysliku je provozné nepfipustny. Optimalni koncentrace kysliku je 1,0 — 2,0 mg/l. Pokud
koncentrace kysliku nepfesahne pfi piném chodu dmychadla 0,5 mg/l je nutné provéfit sloZzenl piitoku,
pfipadné funkci aeraéniho systému a celkovy stav biologického stupné.

Obsluha zjisti moznou pri¢inu nedostatku kysliku v aktivaci — technologické nebo strojni .

Mezi mozné technologické pficiny patfi : pfitok zavadnych latek, pretizeni COV organickymi latkami,
abnormalni zvySeni teploty odpadnich vod, vysoka koncentrace N-NH, v pfitoku.

Technologickou pfi¢inu ve spolupraci s odbornou firmou.

Strojni pfi¢inou tohoto problému je snizeni vykonu v disledku poskozeni dmychadla nebo zaneSeni
aeracnich elementd.

Dlouhodoby nedostatek kysliku se projevi zménou barvy aktivovaného kalu. Charakteristicka barva
aktivovaného kalu je hnéda, pokud je dodavano malo kysliku zméni se na &ernou. Po dobu vypadku
aerace je tfeba zastavit ¢erpani odpadni vody a obsah nadrzi pouze promichavat michadly. Omezeni
dodavky vzduchu znamena preferenci organisml méné naroénych na kyslik, vede k rozpadu vio¢ek a
tvorbé tezko sedimentovatelné hmoty.

5143 Porucha funkce dosazovaci nadrze

Pokud dochazi k unikéni vlo¢ek aktivovaného kalu do odtoku z dosazovaci nadrze nebo tvorbé
zvétS8eného mnozstvi pény na hladiné dosazovaci nadrze provérite:
- vykon ¢&erpani vratného kalu (nedostate¢ny vykon muzZe nastartovat nefizenou denitrifikaci
v DN a vynaseni vlo¢ek kalu na hladinu)
- koncentraci kalu v systému (pokud je provozni koncentrace kalu v systému vysoka, zvyste
odcerpavani pfebyteéného kalu do kalové nadrze. Provozni koncentraci kalu — susinu - nutno
stanovit laboratorné)

5.15 Obtok COV

V pfipadé nutnosti je mozné obtokovat Cistirnu jako celek, otevienim armatury na potrubi obtoku cov
a uzavienim armatury na pfitokovém potrubi na COV.

5.16 Havarie

Za havarijni stav je povazovana situace, pfi které dojde k mimofadnému zhorseni jakosti vycisténe
vody. Mimofadneé zhorSeni jakosti vody nastava vétSinou nahle, projevuje se zpravidla zavadnym
zabarvenim, zapachem, vytvofenim usazenin, tukovym poviakem ¢i p&nou apod.

Za zavazne ohrozeni jakosti vod se povazuje ohrozeni vzniklé neovladatelnym vniknutim zavadnych
latek, popfipadé odpadnich vod v jakosti a mnozZstvi, které mohou zplsobit havarii, do prostiedi
souvisejici s povrchovou &i podzemni vodou.

Dale se za mimoradné zavazné ohrozeni jakosti vod povazuji pfipady technickych poruch a zavad,
ktere takovému vniknuti pfedchazeji.
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Nahlaseni havarie

Havarii hlasi plvodce nebo ten, kdo ji zjisti, nejvhodnéjsim a nejrychlejsim zplisobem podle mistnich
pomeérd, napf. telefonicky, osobné nebo pisemné vzdy svému nadfizenému.

Havarii hlasi odpovédna osoba mistné pfislusnému odboru Zivotniho prostfedi méstského ufadu
v piipadé mimoifadné zavazneho ohrozeni jakosti vod.

Odstranéni havarie

- je nutné neprodlené ohlasit havarii

- co nejrychleji odstranit pfiginy vzniku havarie

- v co nejvétsi mife zabranit nasledkiim havarie
- zajisténl likvidace zavadnych latek

Cinnost provozovatele

- obsluha pfipadné problémy ohlasi a popi$e svému nadfizenému

- obsluha odstavi vypoust&ni odpadnich vod z COV do recipientu

- vedouci pracovnik musi neprodlené posoudit situaci a zkontrolovat situaci na misté
- pokud je situace vyhodnocena jako havarijni, nahlasi toto na MU OZP

- neprodlené zacit s pracemi pro odvraceni a snizeni nasledk( havarie

Havarijni hlaseni

O havarijnim stavu je nutné provést zaznam, ve kterém bude uvedeno :
- jméno a funkce informatora

- nazev toku a misto havarie, ohroZené zdroje vody

- pfiznaky havarie

- pfesna doba zji§téni popsané skute¢nosti

- kdy a kde havarie zacala

- kam aZ havarie zasahuje

- pfehled dosud provedenych protihavarijnich opatfeni
- latka ktera zplisobila havarii

- vlastni hodnoceni havéarie

- pfi¢ina havarie a jeji plivodce

5.17 Preventivni kontrola provozu

Udrzba zakladnich prostfedkil bude vykonana vlastnimi pracovniky. Velké opravy lze zabezpe&ovat
dodavatelsky. Za normalnich podminek provozu by nemélo dochazet ke zvy$enému opotfebeni
zafizeni at' uz mechanickému nebo chemickému. Hlavnim predpokladem pro to bude dodrzovani
technologické kazné, provoznich predpisti a pokynii pro obsluhu. Udrzba spoéiva v pravidelné
kontrole soucasti podléhajicich opotfebeni, doplfiovani a vyméné olejli a maziv tak, aby byl zajistén
hospodarny a bezpe¢ny provoz. Pravidelnymi revizemi se bude zjistovat technicky stav jednotlivych
strojl a zafizeni. B&Zné opravy se budou provadét dle potfeby provozu, udrzba min. 1x za pul roku.
Stfedni opravy 1x za rok. Pfipojky a rozvody silnoproudu budou udrZovany v souladu s CSN 34 3800
- Revize el. zafizeni a CSN 34 3810 - Smérnice pro provadéni revizi el.zafizeni, kde jsou uréeny cykly
oprav. Opravy a cejchovani zafizeni méreni a regulace je rovnéz nutno vykonavat dle pfislusnych
smérnic a pokynl vyrobcl zafizeni. U potrubnich vétvi budou provadény pravidelné prohlidky se
zamefenim na tésnost spoji a armatur, stav natérli, izolaci a zavésl 1x mésiéné. Nedodrzeni
systemu pravidelnych oprav a servisnich prohlidek je divodem k ukonéeni zaruk na jednotliva
zafizeni. O kaZdé prohlidce a servisnim zasahu bude proveden zapis s uvedenim jména
provadéjiciho, data a podpisu.

5.18 Protikorozni ochrany a pfedpisy natéru

U vSech konstrukei, strojii a zafizeni, jez podIéhaji u¢inkim koroze je nutno pravidelné 1 x za rok az
dva roky obnovit ochranny natér. Natéry se pouzivaji v kvalité a barvé dle stavajiciho stavu.
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5.19 PIlan reviznich zkousek a externich kontrol

Provozovana el. zafizeni jsou pravidelné revidovana v nize uvedenych Ihitach. Podminky pro
pripadne prodlouzeni téchto Ihiit stanovi CSN 33 1500.

Lhiity stanovené podle prostredi v rocich:

. zakladni, normalni

. studené, horké, vihké

. mokré, s extrémni korozni agresivitou

. 8& zvySenou korozni agresivitou, s prachem nehoflavym
. 8 otfesy, pasivni s nebezpedim pozaru nebo vybuchu

. venkovni, pod pristifeskem

7. s biologickymi gkldci

DD WN =
WAhANW=WWM

Lhaty stanovené podle rizika ohroZeni osob:
1. prostory pro shromazdovani vice nez 250 osob
2. zdéne obytné a kancelafské budovy (mimo byty)
3. rekreacni stfediska, $koly, ubytovaci zatizeni
4. objekty hoflavosti C2, C3 (mimo byty)
5. pojizdné a pfevozné prostiedky
6. prozatimni zafizeni stavenisté

O=MNWwWLIN
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Revize zdvihacich zafizeni
CSN 270142, ¢l. 23 4 roky
revizni zkousky 8 let

Tlakové nadoby CSN 690012
vychozi revize

do 2 tydn( 1.provozni revize

provozni revize 1x roéné
vnitfni revize ve¢. tésnostni zkougky do 5 let
tlakové zkousgky hydraulické 1xza9let

Ostatni zarizeni 1 x za 2 roky

Zprava o revizi

O provedené revizi se vyhotovi pisemna zprava, ktera je uloZzena u provozovatele elektrického
zafizeni a pfistupna organiim statniho dozoru. Zprava o vychozi revizi je uloZena trvale az do zrugeni
zafizeni, zprava o pravidelné revizi nejméné do doby vyhotoveni nasledné zpravy. Obsah a formu
revizni zpravy stanovi CSN 33 1500.

5.20 Vedeni pisemné evidence

Provozni denik

Provozni denik je zékladnim dokladem o sledovani a kontrole provozu COV. Musi obsahovat zejména
nasledujici Gdaje a data :

VSeobecné Udaje:
- jména, adresy, telefonni &isla vedoucich pracovniki
- telefon lékai'ské pohotovostni sluzby
- telefon hasic(
- telefon policie
- pokyny pro postup &innosti v pfipadé nehody, trazu a havarie
- Udaje o provoznich zavadéach, poruchach, havariich a o jejich odstranéni
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- zaznamy o pfitomnosti cizich osob (jméno, firma, diivod pritomnosti)
- provadéni dennich ¢innosti v jednotlivych dnech tydne (konkrétni pracovni pokyny vydané
vedoucim COV pro pracovniky COV na zakladé pozadavki tohoto provozniho fadu) :

POCAST .....coiiiiiie e, charakteristika
Venkovni teplota ..........c..ocoeeviieiiiiee, st. °C
Teplota odpadni vody pfitok ...........cc.cooev...... st. °C
Teplota odpadni vody - odtok z AN............... st. °C
Objem aktivovaného kalu Vag.................... ml/g
Prhtok biologickou COV ...........cccvvivivvieenn.. m3/d
Shrabkyi(produkee) .- o ammmennmeern m3/d
kg/d
MnozZstvi pfebyteéného kalu ............................. ma3/d
Mnozstvi odvodnéného kalu ..................ccocoo.... ma3/d
ka/d

Kniha revizi, zmén a oprav

Tato kniha slouzi k pisemné evidenci véech provadénych revizi a oprav. Zaznamy do knihy musi
obsahovat zejména :

- Casove Udaje o provedenych revizich a opravach

- jména firem a osob provadéjicich opravy

- nazvy opravovanych a revidovanych zafizeni

- vysledky revizi a oprav

- Casové Udaje o hlaseni revizi ¢i oprav nadfizenym pracovnikiim, véetné jejich jmen

6 Manipulace s materialem

Shrabky jsou ukladany v plastové popelnici a nasledné odvazeny na skladku.

Prebyte¢ny odvodnény kal je po odvodnéni na odstfedivce ukladan do kontejneru, ktery je nasledné
odvazen k uskladnéni na skladce.
Nadrz na Preflok je po vygerpani dopinéna prederpanim z cisterny servisni organizace.

Ostatni pfipadné odpady (olej, zasobni pytle a nadoby...) jsou likvidovany samostatné dle pokyn(
provozovatele.

7  Organizace provozu GOV

Zakladni povinnosti provozovatele je udrzovat veskeré zafizeni v chodu za véech podminek tak, aby
nedoslo k preruseni Cisticiho procesu. Pfitom je povinen dodrzovat véechny pfedpisy tykajici
bezpeénosti a ochrany zdravi zaméstnancu.

Funkéni misto obsluhy COV podiéha vnitfnim predpistim provozovatele. Vnitfnim predpisem bude
uréen pracovnik obsluhy, ktery bude prokazatelné zaskolen a detailngé sezndmen s ovladanim
uvedeného zafizenl.
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7.1 Popis funkce obsluhy

Obsluha je povinna:

- Planovat, zabezpeCovat, zajistovat, zfizovat a opatfovat potfebné prostfedky pro
bezporuchovy provoz &istirny

- Na vhodném, dobfe viditelném mist&, umistit b&Zné provozni lidaje a smérnice o bezpecnosti
prace, o preventivni ochrané zdravi v ohrozenych provozech

- Bezvadné ovladat schéma provozu &istiny po strance vodohospodéafské, technologie
Cisticich proces(, po strance strojni, elektrotechnické i energetické

- Dopliovat provozni fad podle nastalych zmén a zkuenosti z provozu

- Dbat na pravidelné provadéni revizi strojii a zafizeni dle platnych predpisii a v pfedepsanych
Ihdtach

- Podavat souborna hlaseni a vykazy o provozu COV a zpracovavat vyhodnoceni vysledki
funkce gistirny

- Ridi technologii ¢isténi odpadni vody podle vysledkl laboratofe a Udaji monitorovaciho
systému

- Provadét obsluhu technologické linky, b&Zné opravy a udrzbu na uréeném pracovisti.

- Ovladat principy technologie ¢isténi odpadnich vod, zpracovani kal.

- Musi znat zasady bezpeénosti a ochrany zdravi a musi se jimi fidit

7.2 Seznam materialil potfebnych pro provoz a tdrzbu

Seznam chemikalii

V provozu se pouZivaji nasledujici chemikalie:

Ucel Typ chemikalie

Dezinfekce rukou a pfedméti Savo, Trial, Lena, Solvina, mydlo toaletni,

Sanace unikl olejl Vapex

Srazeni fosforu Prefloc

Ptiprava roztoku flokulantu Praskovy flokulant

Seznam pouzivanych mazadel

Spravné mazani stroji je vyznamné pro prodlouzeni jejich trvanlivosti, pro dobrou funkci a sniZeni
poruchovosti.

V privodni dokumentaci kazdého vyrobce je uvedené doporugené mazivo a stane-li se, Ze toto neni k
dispozici, nebo Ze se prestalo vyrabét, je nutné peclivé vybrat z dosazitelnych maziv podle viastnosti
mazadlo odpovidajici pavodnimu doporu¢enému vyrobku.

Soucasti privodni dokumentace dodavatele stroji jsou mazaci navody, které obsahuiji informace o
zplisobu mazéni, o vhodném druhu a mnoZstvi, o &asovych intervalech mezi kontrolami a
doplfiovanim mazadla apod.

Skladovani maziv je tfeba vénovat pozornost a provadét je tak, aby maziva netrpéla a
neznehodnocovala se. Pii skladovani i odbéru maziv je nutno dat pozor, aby se maziva nezneéistila
nebo nesmichala a hlavné dbat bezpecnostnich a protipozarnich opatfeni. Je-li mazivo, napf. olej,
skladovano v sudu a pro pouZiti v provozu se pini do nadob, je nutno postarat se o vhodné, Gisté
nadoby, na nichz je zietelné oznagen druh pouZitého maziva. Je-li ve skladu maziv vice sudl s
riznymi oleji, je pro kazdy sud samostatné ruéni &erpadlo. Nadoby pro pfenaseni maziv a jiné event.
pomucky, napf. kovové stérky na mazaci tuky, se gisti nejlépe benzinem. Mazaci pomticky (ruéni
mazaci lisy, nalevky, nadoby atd.) je uloZzeny prehledné&, fadné vycistény a pohotové k pouziti v
uzavienych a tésnych skiifkach.

Konkreétni typy mazadel jsou uvedeny v navodech jednotlivych strojt.
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Seznam predepsanych natérovych hmot

K dobrému stavu veskerého strojné-technologického zafizeni v objektu je nutno opravovat a
obnovovat zav¢as natéry. Prodlouzi se Zivotnost zafizeni a predejde se i pipadné havérii, zplUsobene
vlivem koroze.

Pouzité naterové hmoty a fedidla musi jakosti vyhovovat normam a technickym podminkam vyrobce
strojniho zafizeni. Velice dileZité je dokonalé odstranéni negistoty, rzi, mastnoty apod. z povrchu
natiraného pfedmétu, povrch je tpiné suchy. Cistota povrchu je vyznamna pro pfilnavost natéru. PFi
natirani je pfesné dodrzen pfedepsany technologicky postup a je nutné dbat na to, aby se prace
provadela za vhodnych podminek (teplota, vihkost, bezprasné prostfedi) a aby se ponechal ¢as nutny
pro dostatecné zaschnuti jednotlivych vrstev. Hotovy zaschly natér musi mit pfedepsany vzhled a
vlastnosti. Natéry se obnovuji dle nutnosti.

Natirat se nesmi kluzné plochy lozZisek a tfeci plochy pohyblivych mechanismi (pouziva se mazaci
tuk).

Vsechny $titky, na nichzZ jsou uvedeny zakladni Gdaje a parametry se nesmi zatirat!!!

S ohledem na vyvoj sortimentu trzni nabidky natérovych hmot pouzivanych v provozu COV se tato

kapitola pribé&zné dopliuje (zodpovida vedouci COV).

7.3 Zafizeni spole€na pro v§echny provozni soubory

Lanovy navijak

Lanovy navijék je ur€en k vertikalnimu zvedani bfemen, jejichz hmotnost nepfevysuje jmenovitou
nosnost daného zafizeni a nosnost lana.

Je nutné dbat na bezpetné zavéseni bfemene na hak, nepfetéZovat zafizeni, neupravovat konstrukci
navijaku a dalsich soucasti, nepouzivat zafizeni neni li v bezvadném stavu,.

Obsluha musi kontrolovat stav zafizeni min. 1 x za rok a pfipadné promazat vhodnym mazacim
prostfedkem namahana mista navijaku.

Zafizeni je oznaceno a vybaveno $titkem s oznagenim jeho nosnosti v t nebo v kg, a to s ohledem na
nosnost nosné konstrukce.

Elektromotory

Pfi revizi, opravé, (drzbé, natirani apod. elektromotori a jimi poh&nénych zafizeni musi byt stroje v
klidu. Jakakoliv manipulace s elektromotorem a jimi pohan&nymi stroji za provozu je zakazana !

Opravy elektromotorti mize provadét jen kvalifikovany elektrikar, ptipadné odborna dilna.
VysuSovani navihlych elektromotord musi provadét odborna dilna, kam se odmontované
elektromotory odeslou.

Pfi provozu je nutné, aby obsluha (minén je b&zny pracovnik, ktery neni vyugen elektrikarem)
sledovala u elektromotorli zasadni podminky, jako je teplota elektromotoru, lozisek, klidny chod
elektromotoru. Elektromotor se smi chladit jen ¢istym vzduchem. Do motoru se nesmi nasavat vzduch
znecistény prachem nebo obsahujici znacné mnozstvi pary. Projevuje-li se chvéni, musi se zjistit
pfiina a zévada odstranit. Je nutné kontrolovat mazani loZisek, pokud ma elektromotor komutator a
kartacky, nesmi jiskfit.

Detailni navod k obsluze a udrzbé jednotlivych typil elektromotor(i je uveden v navodu od vyrobce.
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Pievodovky a spojky

Pfevodovka se smi uvést do chodu teprve tehdy, az je vyrovnana jeji poloha vzhledem k hnacimu a
hnanému stroji, jsou-li kotevni &rouby fadné utazeny, skiifi napingna podle predpisu olejem a
pripadna dalsi mazaci mista promazana.

Soukoli pfevodovky se nema pii spusténi stroje zatizit hned naplno. Ma se rozbihat bez zatizeni a po
rozbéhu se ma zatizeni plynule zvySovat aZ na piny vykon.

Kdyz se uvadi do provozu nova prevodova skiifi (nebo po generalni opravé apod.), ma se zabihat bez
zatizeni del8f ¢as - asi 10 hodin. Pak se v3echen olej vypusti, pfevodovka se vygisti a proplachne. Po
dokonalém vypusténi proplachovaciho oleje se pfevodovka napini ptedepsanym provoznim olejem.
MnozZstvi oleje a jeho typ jsou udany na Stitku upevnéném na prevodovce. Pfipadné Ize tyto udaje
zjistit i v privodni dokumentaci stroje.

Olej se do pfevodovky naléva pres sitko, aby se zachytily hrubsi negistoty. Na prevodovce byva
obycejné zafizeni nebo oznaceni pro sledovani spravné vysky hladiny oleje, napt. olejoznak s ryskou.
Hladina oleje musi dosahovat k rysce za klidu stroje. Spravnym zab&hanim soukoli se docili klidného
a tichého chodu bez chvéni a nadmérného zahfivani. Teplota na povrchu skfiné nesmi prekrogit
okolni teplotu o vice nez 40°C.

Vhodna délka provozu mezi vymé&nami oleje je uréena vyrobcem stroje.

Jakmile by se za provozu stroje zjistila zvy$ena hluénost, razy nebo vzestup teploty, je nutno stroj
zastavit, zjistit zavadu v prevodovce a odstranit ji, pfipadné poslat na opravu do odborné dilny.

Mimo olejovou naplii mize mit prevodovka jesté dalsi mazaci mista, tyto jsou popsany v navodu
vyrobce daného stroje. Tato mista je nutno pravidelné pifimazavat piedepsanym mazacim tukem.

Obsluha je povinna kontrolovat stav oleje, jeho &istotu, chvéni a teplotu pfevodovky. Obcasnym
ruénim protocenim je tfeba pfezkousSet, zda ville vioZzek v otvoru spojky je dostategna. Jsou-li jiz
vlozky opotfebeny, musi se vyménit, aby nenastalo poskozeni spojkovych &epl. Spojky musi byt vzdy
zakryty ochrannym krytem, fadné& uchycenym k zakladu stroje.

Soupatka, uzaviraci klapky

S veskerymi armaturami, které se ovladaji ru¢né, se smi manipulovat jenom pomoci ruénich kolegek,
kli¢l atd., které k armatufe patii a které byly dodany vyrobcem armatury.

Nesmi se pouzivat nastavné paky a podobné prostiedky, jimiz se mize armatura poskodit nebo tpiné
znidit.

Netésnost zavitovych spojli a ucpavek se odstrani dotazenim pfipadné vyménou t&snéni nebo
ucpavky.

Uzaviracimi armaturami, kterych se nepouziva del$i dobu, je nutno aspoii jednou za 14 dni pohybovat
(otevfit a zavfit), aby armatura z(istavala stale v provozni pohotovosti.

Zavity vieten armatur se musi ob&as namazat mazadlem na zavity PM-G3.
(Mazadlo na zavity je plastické mazivo na bazi konzervaéni vazeliny, s prisadou viodkové tuhy a s
kyslicnikem olova. P O Z O R | Mazadlo je zdravi $kodlivé 111)

Natéry armatur se obnovuji dle nutnosti asi jedenkrat za rok u armatur mimo budovy, jedenkrat za 2
roky u armatur v budovach.

Teésnéni pfirubového spoje se pfi prosakovani dotahuje a nenastane-li zlep$eni, musi se tésnéni
vymeénit.

Propousti-li ucpavka vfetena, je nutno ji dotahnout, pfipadné vyménit. Zjisti-li se obtizna manipulace u
rucniho Soupatka, musi se demontovat, rozebrat, o&istit a prohlédnout.
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Ventily

Ventily s ruénim kolem se nesméji ovladat pomoci nastavovaci paky. Sedla se nezadiraji, poskozené
dosedaci plochy Ize snadno opravit zabrousenim. Netésnost mezi prirubami a v ucpavce se odstrani
utazenim Sroubovych spojil, nebo vyménou tésnéni. Zavity vietene je nutno ob&as namazat mazivem
na zavity. Snima-li se pfi opravé ventilu kuZelka z vietena, musi se pfi op&tovném smontovani viozit
spravny pocet kulicek (kulicky umoznuji otoeni a vykyvné spojeni mezi kuzelkou a vietenem) a
pojistny Sroub se musi zajistit. Po smontovani ventilu je nutno prezkouset jeho funkci pred
zamontovanim do potrubi.

Srouby, Sroubova spojeni

Srouby, které slouzi pro spojeni a uchyceni strojii nebo jejich &asti a které je nutno pii sefizovani,
opravach, resp. revizich demontovat, se musi udrzovat v ¢istém a bezvadném stavu. Za timto tcelem
se Srouby nejméné 2x za rok potiraji konzervaéni vazelinou.

Natéry

K dobrému stavu veskerého strojné-technologického zafizeni v objektu je nutno opravovat a
obnovovat zavCas natéry. ProdlouZi se Zivotnost zafizeni a predejde se i pfipadné havarii, zplsobené
vlivem koroze. Vzhledem k tomu, Ze potrubi je z nerezového materialu tyka se oprava natérli pouze u
strojniho zafizeni a u armatur.

Pouziti natérové hmoty a fedidla musi jakosti vyhovovat normam a technickym podminkam vyrobce
strojniho zafizeni. Velice dilezité je dokonalé odstranéni negistoty, rzi, mastnoty apod. z povrchu
natiraného pfedmeétu, povrch musi byt Upiné suchy. Cistota povrchu je vyznamna pro pfilnavost
natéru. Pfi natirani musi byt pfesné dodrzen predepsany technologicky postup a je nutné dbat na to,
aby se prace provadéla za vhodnych podminek (teplota, vihkost, bezpragné prostfedi) a aby se
ponechal ¢as nutny pro dostatetné zaschnuti jednotlivych vrstev. Hotovy zaschly nat&r musi mit
pifedepsany vzhled a vlastnosti. Natéry se obnovuji dle nutnosti.

Natirat se nesmi kluzné plochy loZisek a tfeci plochy pohyblivych mechanisml (pouziva se mazaci
tuk).
VSechny stitky, na nichz jsou uvedeny zakladni udaje a parametry se nesmi zatirat!!!

Mazani

Spravné mazani strojl je vyznamné pro prodlouZeni jejich trvanlivosti, pro dobrou funkci a snizeni
poruchovosti. V privodni dokumentaci vyrobce je uvedené doporu¢ené mazivo a stane-li se, Ze toto
neni k dispozici, nebo Ze se prestalo vyrabét, je nutné peclivé vybrat z dosazitelnych maziv podle
vlastnosti mazadlo odpovidajici plvodnimu doporuéenému vyrobku.

Soucésti privodni dokumentace dodavatele strojii jsou mazaci navody, které obsahuji informace o
zplsobu mazani, o vhodném druhu a mnoZstvi, o &asovych intervalech mezi kontrolami a
dopliiovanim mazadla apod.

Skladovani maziv je tfeba vénovat pozornost a provadét je tak, aby maziva netrpéla a
neznehodnocovala se. Pfi skladovani i odb&ru maziv je nutno dat pozor, aby se maziva neznecistila
nebo nesmichala a hlavné dbat bezpe¢nostnich a protipozarnich opatieni. Je-li ve skladu maziv vice
sudi s rlznymi oleji, musi byt pro kazdy sud samostatné ruéni éerpadio.

Nadoby pro pfenaseni maziv a jiné potfebné pomdlcky, napf. kovové stérky na mazaci tuky se Gisti
nejlépe benzinem. Mazaci pomdcky musi byt uloZzeny piehlednég, fadné vycistény a pohotové k pouziti
v uzavienych a tésnych skfifkach.
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8 Bezpecnostni predpisy

8.1

Zasady bezpecnosti a hygieny prace

Vseobecné pozadavky bezpeénosti prace

Zaméstnanci jsou povinni :

podinat si pfi praci tak, aby neohrozovali zdravi a Zivoty své a svych spolupracovnikd
udastnit se vycviku provadéného zaméstnavatelem v zajmu jejich bezpecnosti, ochrany
zdravi, podrobit se Iékafskym prohlidkam a skladat zkousky ze znalosti bezpecnostnich a
hygienickych predpisd.

oznamit svému nadfizenému zavady, které mohou ohrozit bezpecCnost
pracujicich pfi praci a popfipadé ¢init opatfeni k odstranéni nebezpedi
dodrzovat bezpe&nostni pfedpisy a piikazy (pfikazy odporujici bezpeénostnim predpisim je
zaméstnanec povinen ihned hlasit vedoucimu provozu)

nebo zdravi

Zakazuje se zejména :

svévolné spoustét, zastavovat, vypinat, zapinat a regulovat stroje a zafizeni mimo stanoveny

pracovni postup bez pfedchozi vystrahy

jakékoliv manipulace je dovolena pouze na zakladé ustanoveni provozniho fadu nebo na

ptikaz odpovédného vedouciho Eistirny odpadnich vod, popfipadé osoby jim povérene

provadét opravy strojl za jejich chodu

provadét jakékoliv montazni nebo udrzbafské prace na vyrobnich a rozvodnych zafizenich,

které jsou pod elektrickym napétim, pokud tyto nejsou pfipustné podle bezpecnostnich
fedpis(

grovépdét prace v nebezpetnych prostorech, aniz byla u¢inéna naleZitd bezpecCnostni

opatfeni, zamé&stnanci byli pou¢eni o zplsobu provadéni praci a byl zajisten zvyseny dozor

nedovolit nekvalifikovanym pracovnikim obsluhu zafizeni

koufit a vstupovat s nechranénym svétlem do prostoru, kde je nebezpeci vybuchu nebo
ozaru

gfinééet do prace alkoholické napoje a jiné drogy a poZivat je v pracovni dobé, anebo

dokonce pfichazet do prace podnapily €i pod vlivem drog

Provozovatel &istirny je povinen:

8.2

poskytnout zaméstnanciim potfebné osobni ochranné pomicky, ochranné odévy, obuv atd.
zajistit, aby zaméstnanci byli fadné instruovani a zacvi¢eni ve spravném pouZiti ochrannych
pomiicek

organizovat a zajistovat péci o bezpeénost a ochranu zdravi pracujicich po strance osobni i
v&cné, zejména odbornym dozorem nad zaméstnanci a pravidelnymi prohlidkami provozniho
zafizeni

planovat, finanéné zabezpecovat, zfizovat, opatfovat a zajistovat potfebné prostredky pro
zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi zaméstnancl

starat se o soustavnou vychovu a poucovani zaméstnanc( z bezpecnosti prace

na vhodném a dobfe viditelném misté umistit b&Zné Gdaje a smérnice, které je tfeba pro
preventivni ochranu znat

prihlizet k pfipominkam pracujicich pfi zjistovani bezpeénostnich zavad a tyto urychlené
odstranovat

Minimalni poéty pracovnik( pro provadéni udrzby

Osamoceny pracovnik

Smi provadét jen nerizikove prace, napfiklad :

fidit a sledovat chod vodohospodaiskych zafizeni, Cerpacich stanic
kontrolovat ¢innost zafizeni

provadét odecty a zapisy pfistrojl

provadét uklidové prace
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Nejméné dva pracovnici musi byt pfi nasledujicich &innostech :

pfi praci na elektrickém zafizeni pod napétim

pfi jakeékoliv praci v rozvodné el. energie a v trafostanici

pfi jakékoliv praci, kde je nebezpeti Urazu (sestup do $achet, jimek, nadrzi, zlabi, do prostor
s rizikem otravy, padu, udu$eni, utonuti apod.)

pfi mazani stroji za chodu

v prostorach s moznosti vyskytu plyn kde neni zajisténo pfirozené nebo umeélé vétrani

Nejméné tfi pracovnici musi byt pfi nasledujicich &innostech :

pfi praci v jimkach, $achtach, uzavienych nadrzich, podzemnich prostorach kanalizaénich
Cerpacich komor a $achet, pii ¢i&téni nadrzi, uskladiiovacich nadr?i na kal

VSeobecna pravidla bezpeénosti a hygieny pfi praci z hlediska strojnich a elektro zafizeni

technologicke zafizeni smi obsluhovat pouze pracovnik dokonale a prokazatelng seznameny
s provoznimi, bezpe€nostnimi a hygienickymi predpisy

stala obsluha nesmi nechavat svéfené zafizeni bez dozoru a nesmi dovolit pfistup
nepovolenym osobam

pfi praci ve vysce nad 1,5 metry,pokud neni ochrana pracovnikil proti padu provedena
kolektivnim zajisténim, je provedena osobnim zajisténim (pasy, postroje)

pfi praci nad vodou nebo jinymi latkami, kde hrozi nebezpeéi poskozeni zdravi, je ochrana
pracovnikd proti padu zajiSténa nezavisle na vysce

ochrana proti padu od vysky 1 m se nevyzaduje v pfipadech uvedenych v par. 48, odst. 2,3,4,
vyhl ,CUBP a ,CBU &. 324/1990 Sb.

pfi praci ve vysce nad 3 metry je zaméstnanec vybaven pasem, jimZ se upevni na pevné &asti
konstrukce

na vsech nebezpecnych mistech je umisténa dobre viditelna vystrazna znameni nebo napisy
venkovni i vnitfni prostory objektil jsou osvétleny tak, aby bylo vSude dobie vid&t na cesty i
na zafizeni

u mechanismi jsou pohyblivé &asti chranény tak, aby nemohlo dojit k pfimému zranéni nebo
zachyceni odévu obsluhy

veskere prostory v objektech a zejména blizkém okoli stroji se musi udrzovat v bezvadném
pofadku a Gistoté

manipulagnich plosin se nesmi pouZivat ke skladovani

cesty, lavky, ploSiny atd. nesmi byt znegistény tuky a oleji

Ochrana pred tGrazy mechanickymi

véechna pohybliva zafizeni jsou chranéna tak, aby nedoslo k zachyceni &asti odévii apod.
véechna elektricka zafizeni chranéna pfed moznosti neopatrného dotyku

pracovisté je fadné osvétleno a pro odlehla mista je k dispozici pfenosna lampa

nadrz, ktera se vyfazuje z provozu, nebo opravuje, je nutno vyprazdnit, vyplachnout &istou
vodou, aby organicke zbytky nezahnivaly

uzavieneé prostory jsou vétrany, aby nedo$lo ke shromazdéni nezadoucich plynl

koufeni je dovoleno pouze ve vyhrazenych prostorach.

Cistici material je nutno skladovat v uzaviratelnych kovovych bednéch, $pinavy G&istici
material .je nutno pravidelné odstrariovat

Ochrana pied trazy elektrickym proudem

k urazim el.proudem dochazi zejména nezkusenosti, nevédomosti, neznalosti predpis,
neodbornosti a $patnou Udrzbou el.zafizeni

el. zafizeni se musi udrzovat ve stavu, jak uréuji pfedpisy a je revidovano v rozsahu a
Ihdtach dle norem reviznim technikem s pfisludnou kvalifikaci.

bezpelné se musi zajistit dotasné rozvody, tzv. provizorni el. zafizeni, kter4 nesmé&ji byt
ponechana jako zafizeni trvala a musi vyhovovat normé
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- veSkeré kovove casti zafizeni (motory, stroje, kryty, kovové obaly s vedenim kabeli, sloupy,
el.vedeni,transformatory apod.) musi mit provedenou ochranu dle predpisti

- pfi obsluze a udrzbé el.zafizeni je nutno postupovat dle norem

- s elektrickym zafizenim mohou dle normy pracovat pouze osoby uréené k obsluze a praci s
el. zafizenim

- zavady na el zafizenich musi kaZdy pracovnik ihned hlasit, oprava piislusi jen
kvalifikovanym pracovnikiim

- pfiobsluze el. zafizeni musi mit pracovnik suché ruce a stat na nevodivé podlaze

- Cistit nebo opravovat el. zafizeni Ize jen pii vypnutém el. proudu (na pfivodni kabely lezici na
zemi se nesmi stoupat)

- kabely poloZené na komunikaci se musi chranit dievénym krytem

- pfi poruse el. zafizeni, ktera by mohla byt pficinou Grazu, se musi ihned provést opatieni,aby
nebyly ohroZeny osoby nepovolané

Ochrana pfed onemocnénim a otravami

- podlahy v hygienickych zafizenich, kromé sprch jsou hladké, snadno omyvatelné a
dezinfikovatelné

- vSechna vedeni a zafizeni s provozni a uzitkovou vodou jsou zvlaétné oznadena s
upozornénim, Zze nejde o vodu pitnou

- po skonceni prace je nutné umyti a previéknuti. Je nepfipustné, aby zaméstnanci odchazeli v
pracovnich odévech do svych domovi

- Cistirna je vybavena dezinfekénimi prostiedky, kterych je nutno pouzivat pfi tklidu. Pokozku
rukou je nutno chranit ochrannymi mastmi

-z hygienickych divod( nesméji pracovnici na pracovistich jist, pit ani kouit.

- maji se vyvarovat dotykani prsty nosu, ust a o&i, aby se zamezilo pfenaseni
choroboplodnych zarodkil

- odkladani pracovniho a civilniho odévu je oddéleno do samostatnych skfini. které jsou
vzajemné oddéleny

- kazdy novy pracovnik se musi pfed prvnim nastupem do zaméstnani podrobit vstupni
lekafske prohlidce a oc¢kovani a to jak urgi Iékar. Prohlidka je nutna i tehdy,nepracuje-li na
rizikovem pracovisti

- kazdy pracovnik musi znat misto nejblizsi Iékafské pomoci. Vedeni zavodu je povinno vybavit
pracovisté potfebnym zafizenim pro prvni pomoc.V lékarniéce je seznam lééiv s navodem na
pouZiti. Zaznamy o oSetfeni se provadi v deniku. Vybrani pracovnici se vyskoli v poskytovani
prvni pomoci.

- U zafizeni, v némz neni zamezeno anaerobnimu odbouravani stalym pfisunem vzduchu
mize dojit k hniti, kvadeni, ¢imZ dochazi k vyvinu jedovatych, resp. nedychatelnych plyn(
sirovodiku, metanu, oxidu uhli¢itého.

PoZadavky bezpeénosti pro provadéni oprav

- odstranovani zavad b&hem chodu stroji je zakazano. Pii opravach strojniho zafizeni e
zajisténo, aby nikdo nemohl uvést zafizeni do chodu. Je nutno vymontovat pojistky
elektromotord a na vhodnych mistech umistit podle CSN 34 3510 vystrazné tabulky "Oprava
- nespoustét”

- neni dovoleno pouzivat vadnych nastrojii a pfistrojl

- prace v nebezpetnych prostorach se nesmi provadét bez patficnych bezpeénostnich
opatieni, bez zajisténi a bez nalezitého poudeni

- do prostoru s nebezpe¢im pozaru nebo vybuchu se nesmi vstupovat s nechranénym
osvétlenim

- odstraflovani ochrannych zafizeni (krytt) u pohybujicich se strojii je zakazano. Je-li treba je
odstranit z divodu prohlidky nebo opravy, musi se tak stat, kdyz je stroj v klidu. Mechanismy
bez pfedepsanych ochrannych zafizeni se nesméji provozovat. Pfed uvedenim do provozu
je ochranna zafizeni zase spravné namontovana

- pfi provadéni kontrolnich prohlidek a oprav je zaji$téno dostateéné osvétieni. B&2zné vnitini i
vnejsi pevné namontované osvétleni je podle potieby dopinéno prenosnymi bezpe&nostnimi
lampami. Lampy, kabely a jejich spojeni je zabezpe&ené proti mokru
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Pozadavky hygieny a bezpeénosti pfi mazani stroju

Mazani stroju provadi jen pracovnik dokonale seznameny s provoznimi pfedpisy vyrobce a s danym
strojnim zafizenim.

Mazani elektromotor(i se smi provadét jen pfi vypnutém ptivodu elektrické energie.

Pfi pouZiti oleji a jinych mazadel se musi dodrZovat hygienické a bezpe&nostni predpisy.
Zameéstnanci musi byt o nich fadné pouceni. Pii praci s t&émito mazadly se nesmi jist, pit a koufit. Po
praci je nutné si peclivé umyt ruce.

Aby se pracovnici, zachazejici s mazadly, mohli kdykoliv pougit o $kodlivosti kteréhokoliv, je tieba
umistit ve skladu mazadel tabulku s daji o $kodlivosti a navod k zachazeni. Zagnou-li se pouzivat
nové nebo nahradni mazaci prostfedky, je tabulka dopinéna.

Nadoby s mazadly se po ukongeni mazani nesméji nechavat v provozech.

Osoby, ktere jsou na néktera mazadla precitlivélé, je nutno vyfadit z prace (napf. opravy strojll) pfi
nichZ je mozno pfichazet do styku s témito mazadly.Stroje, podlahy atd. se museji odistit od rozlitych
oleju a jinych mazadel.Na ropné produkty se vztahuji pozarni pfedpisy pro vyrobu, skladovani a
dopravu hoftlavych kapalin dle CSN 65 0201.

Pozadavky hygieny a bezpeénosti pfi opravach natéra

Pfi provadeéni natérdl je nutno zachovéavat hygienické a bezpeénostni predpisy.

Redidla a podobné chemické latky je zakazano skladovat v lahvich od poZivatin. Nadoby s barvami,
fedidly apod. je opatfeny Citelnymi napisy udavajicimi obsah. P¥i natirani fermezovymi barvami se
nesmi vytirat zbytky barev papiry nebo hadrami a tyto odkladat do odpadkovych kosi. Takové
odlozené papiry a hadry maji schopnost samovzniceni. TotéZ plati o véech natérovych hmotach a
tekutinach (napf. fedidlech), které jsou hoflavinami.

Pfi praci s natérovymi hmotami se nesmi jist, pit a koufit !

8.3 Protipozarni opatfeni

8.3.1 Pozarni rad

Ve sledovanych objektech musi byt vypracovan a véem zaméstnanctim musi byt pfistupny pozarni
rad, ktery obsahuje informace o nebezpeci pozaru na pracovisti a ptikazy o zplsobu ochrany a o
¢innosti v pfipadé pozaru.

Pozarni fad je zavazny pokyn, ktery vydava vedouci jako sv(ij pfikaz.

Pozarni fad uvadi jednotliva pracoviété, na nichZ je zvySené nebezpedi poZaru, v ¢em nebezpedi
spociva, jak si maji zaméstnanci poéinat v pfipadé poZaru.

Pfi zpracovani pozarniho fadu nesmi byt porusena zadna zakonna ustanoveni a nafizeni v oboru
pozarni ochrany. Pro zaji$téni informovanosti a pohotovosti zaméstnanci se pofada vhodné $koleni a
cviCeni v pozarni ochrané. S pozarnim fadem musi byt pracovnici obsluhy dikladné seznameni jiz pfi
zakladnim zaskoleni a jejich znalosti musi byt pravidelné zkouseny a doplfiovany.

Protipozarni ochrana bude zajidténa provozovatelem pred zahajenim zkusebniho provozu Vé.
vypracovani smeérnic pro ¢innost v pfipadé pozaru. Pro elektrické zafizeni je nutno vypracovat pozarni
predpisy, aby bylo zfejmé, které vypinace je nutno v pfipadé pozaru vypnout. Pozarni piedpisy musi
byt nedilnou souéasti provoznich pfedpisl. Cistirna odpadnich vod bude vybavena hasicimi pfistroji,
zamestnanci budou pouceni o jejich vyuziti, jakoZ i o poplachovém fadu, ktery zpracuje odbératel na
svoje podminky.

V objektech ¢istirny odpadnich vod je riziko vzniku pozaru minimalni, nebot' se jedna o zpracovani
znecisténych odpadnich vod, ve kterych nejsou hoflavé ani vybusné tekutiny. Nosné konstrukce a
témer veskere strojné-technologické zafizeni je z nehoflavych materialt. Cistirna odpadnich vod bude
opatfena ru¢nimi hasicimi pfistroji, jejich rozsah a druh ur&i IPO. Protipozarni ochrana se fidi normou
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CSN 73 0802. Elektroinstalace je provedena v souladu s GSN, zejména se jedna o ochranu pied
nebezpe¢nymi U¢inky atmosferické elektfiny a ochranou pied nebezpednym dotykovym napétim (CSN
34 1010, CSN 34 1390). V pripadé vzniku pozaru na el. zafizenich je uvazovano s pouZitim hasicich
pistrojii. Z titulu CSN 33 2320 je charakterizovano prosttedi ¢istirny bez nebezpeéi vybuchu, bez
ochranného prostoru a bez nebezpeéi pozaru. Zplusob haseni poZaru el. zafizeni je predepsan CSN
38 1981.

Vzhledem k charakteru provozu ma gistirna odpadnich vod relativné mensi moznost vyskytu pozaru
nez jiné objekty. Provozovatel pfed zahajenim provozu vypracuje pozarni fad, ktery bude vyvésen v
provoznim objektu. Pozarni fad musi byt vypracovan dle platnych predpisii a norem. Na pozarnim
fadu musi byt uvedeny :

- jmeéno zodpovédného pracovnika - velitele pozamni sluzby, vé. telefonniho &isla, kde je

dosaZitelny v dobé své nepfitomnosti
- telefonni ¢islo pozarniho sboru - 150
- telefonni ¢islo zachranné sluzby - 155

8.3.2 Protipozarni pomiicky

ProtipoZarni pomicky jsou umistény z &asti pfimo v provozu (ruéni hasici pfistroje), ¢astetné na
misté, uréeném za sklad protipoZarnich pomiicek a materialli. Hasici pfistroje, rozmisténé v provozu,
musi byt vybrany podle typu, vhodného pro prostiedi a zafizeni, které by se mohlo hasit. U hasicich
pfistroj musi byt navod k pouziti. Pocet hasicich piistrojd a jejich rozmisténi urgi IPO.

8.3.3 Protipozarni pohotovost

Pro v€asne zabranéni, popfipadé omezeni a likvidaci pozaru je nutna stala protipozarni pohotovost.

Protipozarni pohotovost sestava zejména z téchto pozadavk( :
a) protipozarni znalosti a vycvik zaméstnanci

b) vhodné rozmisténi protipozarnich pomiicek v provozech
c) zasoba protipozarnich pomucek

d) stav protipozarnich pomiicek

e) spojeni pro pfivolani pomoci

K jednotlivym bodim :

a) Je-li opatfen novy odli$ny typ protipozarni pomucky, musi s nim byt ihned v$ichni pracovnici
obsluhy seznameni a s jeho pouziti vycviéeni.

b) Vhodne rozmisténi pomlcek - zejména rugnich hasicich pristrojti je treba provest ve
spolupraci s pfislusnym organem pozarni ochrany.

c) Rozsah a umisténi zasoby protipoZarnich pomlcek je tfeba provést ve spolupraci s
piislusnym organem pozarni ochrany.

d) Stav protipozarnich pomicek rozmisténych i ulozenych v COV i pfilehlych prostorach se musi
pravidelné kontrolovat. Kontrolu smi provadét pouze zaméstnanec, ktery sloZil odbornou
zkousku a ma o ni osvédéeni. Dikladna revize hasicich zafizeni se provadi v predepsanych
¢asovych Ihitach opravnénym reviznim technikem. V&echny zavady na hasicim zafizeni a
protipozarnich pomuckéach, zjisténé pfi prohlidkach, kontrolach a revizich musi byt okamzité
odstranény, pfipadné musi byt provedeno nahrazeni novymi prostfedky.

e) S kym je tfeba navézat spojeni v pfipadé pozaru, musi byt uvedeno v pozarnim fadu a na
vhodné umisténé vyvésce.

Kromeé toho je tfeba urcit nahradni spojeni pro pfipad poruchy telefonu.
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8.3.4 Protipozarni zabezpeéeni

Neni pripustné nechavat v provozech predméty, zasoby pohonné hmoty atd., protoZe to jednak
ztézuje praci obsluhy, jednak to znamena pFekéZky v pripadé hadeni vzniklého poZaru, a jde-li
dokonce o hoflaviny, je to zvySené nebezpeti pozaru. Pfedméty a hmoty k provozu nezbytné se maji
umistit na pracoviéti pouze v mnozstvi nezbytném a ve vhodnych skfifikach, jimkach a pod.
umisténych tak, aby nepfekazely. Pokud je nutno skladovat zasoby hoflavych latek, je nutno je umistit
v oddélenem skladisti, pfiméfené vzdaleném od budov.

9 Seznam souvisejicich norem a predpisu

Prehled predpisii k zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a pfi provozu technickych zafizeni

Prehled predpist k zajisténi bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci a pfi provozu technickych zafizeni
Vyhlaska €. 297/2001 Sb. (Zakladni podminky dodavky elektfiny)

Kompletni seznam souvisejicich norem, pravnich a jinych piedpisii - viz norma TNV 75 6911.

Vyhlaska MZ €. 195/2002 Sb. o nalezitostech man. fadl a povoznich fadl vodnich dél

Vyhlaska MZ €. 471/2001 Sb. o technickobezpe&nostnim dohledu nad vodnimi dily

Zakon €.254/2001 Sb. vodach a o zméné nékterych zakonl

Zakon €.185/2001 Sb. Zakon o odpadech

Vyhlaska MZP ¢.383 o podrobnostech nakladani s odpady

Zakon €.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich

Vyhlaska MZ €.428 kterou se provadi zakon &.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich

Vyhlaska MZP &.61/2003 o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych vod a
odpadnich vod
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PROTOKOL O SEZNAMENi PRACOVNIKU S PR OV PNOVICE

Zaméstnanci potvrzuji nize svym podpisem:

sve povéreni k obsluze a udrzbeé GOV

Ze byli v pIném rozsahu seznameni s vySe uvedenym obsahem tohoto provozniho fadu
Ze byli zaskoleni a prakticky zau&eni v obsluze svéfeného zafizen|

Ze obsahu bezpe&nostniho predpisu porozuméli
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